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_______________ А.Ф. Шишкин
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 007/C-12/08/25 от 12.08.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика1 Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила 
Аркадьевна. Адрес:  425204, РОССИЯ, 425204, Республика 
Марий Эл, Медведевский р-н, п.Новый, ул.Луговая 4-я, д. 40

Наименование объекта испытаний1 Корпус напольный ВРУ-pro 2000х800х600 IP55 ESB
Изготовитель1 Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила 

Аркадьевна. Адрес: 425200, Россия, Республика Марий Эл, 
пгт Медведево, ул. Чехова, д. 22Г 

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-
2020, акт отбора образцов № 007/C-12/08/25

Идентификационный номер образца № 007/C-12/08/25
Испытания проведены на соответствие 
требованиям

ГОСТ 6827-76, ГОСТ IEC 62208-2013, ГОСТ IEC 61439-1-
2013, ГОСТ IEC 61439-2-2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4

Значения номинальных токов для 
конкретных видов 
электрооборудования и 
приемников электрической 
энергии

ГОСТ 6827-76

должны выбираться из ряда
номинальных токов,

установленного настоящим
стандартом, и указываться в

стандартах на конкретные виды
электрооборудования и

приемников электрической
энергии

Соответствует
требованию

Номинальный ток 
электрооборудования и 
приемников электрической 
энергии

ГОСТ 6827-76 6300 А 6300 А

Номинальный ток НКУ ГОСТ IEC 61439-1-
2013

Номинальным током НКУ
является меньшее значение, чем:

- сумма номинальных токов
входящих цепей в НКУ,

включенных параллельно;
- общий ток, который сборная
шина способна распределить в

Соответствует
требованию 

1 Информация предоставлена заказчиком
Протокол испытаний № 007/C-12/08/25 от 12.08.2025 года
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Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
конкретном НКУ.

Данный ток должен протекать без
превышения температуры

отдельных частей за пределы

Номинальный ток цепи
ГОСТ IEC 61439-1-

2013

Номинальный ток цепи — это
значение тока, который может

проводить цепь при своей нагрузке
в нормальных условиях

эксплуатации. Данный ток должен
проходить без превышения

температуры отдельных частей
НКУ за пределы

Соответствует
требованию 

Номинальный ударный ток
ГОСТ IEC 61439-1-

2013

Номинальный ударный ток должен
быть равен или превышать

значения, указанные для пикового
значения ожидаемого тока

короткого замыкания (!<#) систем
электропитания, для подключения

к которым предназначены цепи
НКУ

Соответствует
требованию 

Номинальный кратковременно 
допустимый ток

ГОСТ IEC 61439-1-
2013

Номинальный кратковременно
допустимый ток должен быть

равен или превышать ожидаемое
действующее значение тока

короткого замыкания в каждой
точке подключения к источнику

питания.
В одном НКУ могут быть

установлены разные значения для
разных периодов времени
(например, 0,2; 1,0; 3.0 с).

Для переменного тока значение
тока является действующим

значением переменной
составляющей

Соответствует
требованию 

Номинальный условный ток 
короткого замыкания НКУ

ГОСТ IEC 61439-1-
2013

Номинальный условный ток
короткого замыкания должен быть
равен или превышать действующее

значение ожидаемого тока
короткого замыкания (/ср),

который могут выдержать цепи
НКУ в течение времени

срабатывания УЗКЗ,
защищающего НКУ.

Отключающую способность и
характеристику токоограничения

(Pt и /р*<) УЗКЗ указывает
изготовитель НКУ поданным,

Соответствует
требованию 

Протокол испытаний № 007/C-12/08/25 от 12.08.2025 года
Лист 2 из 6

2255



Испытательная лаборатория «Тест-контроль»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года
Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена,

3Б

Показатель (характеристика)
Методика 
испытаний

Нормируемое 
значение

Результат 
испытаний

1 2 3 4
предоставляемым изготовителем

УЗКЗ

Число нейтральных зажимов 
ЩОУНЛ

ГОСТ IEC 61439-2-
2015

должно быть не менее чем по
одному зажиму нейтрального

проводника на каждую отходящую
цепь. Эти зажимы должны

располагаться или быть
идентифицированы в той же

последовательности как и зажимы
фазных проводников.

Соответствует
требованию 

ЩОУНЛ
ГОСТ IEC 61439-2-

2015

должно иметь минимум два
зажима для связи между собой
электроустановок защитными

проводниками.

Соответствует
требованию

Статическая нагрузка.
Оболочка в нагруженном 
состоянии не должна иметь 
трещин или остаточных 
деформаций, а в течение 
испытания не должно быть 
прогибов, которые могут ухудшить
ее характеристики.

ГОСТ IEC 62208-2013

Трещины или остаточные
деформации отсутствуют. В
течение испытания прогибы

отсутствуют.

Соответствует
требованию

Подъем.
Оболочка в нагруженном 
состоянии не должна иметь 
трещин или остаточных 
деформаций, а в течение 
испытания не должно быть 
прогибов, которые могут ухудшить
ее характеристики.

ГОСТ IEC 62208-2013

Трещины или остаточные
деформации отсутствуют. В
течение испытания прогибы

отсутствуют.

Соответствует
требованию

Осевая нагрузка на металлические 
втулки.
Втулка должна оставаться в 
первоначальном положении, 
любое незначительное смещение 
втулки не допускается. Не 
допускается также наличие трещин
и расколов материала тех частей 
оболочки, где закреплены втулки.

ГОСТ IEC 62208-2013

Втулка осталась в первоначальном
положении, смещение втулки не
обнаружено. Трещины и расколы
материала тех частей оболочки,

где закреплены втулки,
отсутствуют.

Соответствует
требованию

Степень защиты от внешних 
механических ударов (код IK).
Оболочка должна обеспечивать 
защиту, соответствующую 
установленному коду IP, и 
требуемую электрическую 
прочность изоляции. Съёмные 
панели могут быть сняты и 
установлены вновь, двери открыты

ГОСТ IEC 62208-2013 Степень защиты от внешних
механических ударов в

соответствии с IЕС 62262 - IK10.
Оболочка обеспечивает защиту,

соответствующую установленному
коду IP (IK 10), и требуемую

электрическую прочность
изоляции

Соответствует
требованию
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испытаний

1 2 3 4
и закрыты.
Защита от доступа к опасным 
частям. 
Испытательные щупы не должны 
проникать в защищаемое 
пространство.

ГОСТ IEC 62208-2013
Испытательные щупы не
проникают в защищаемое

пространство

Соответствует
требованию

Защита от попадания внешних 
твердых предметов 
Количество осажденного порошка 
талька на единицу площади 
основания должно составлять не 
более 0,01 г/м2

ГОСТ IEC 62208-2013

Степень защиты, обеспечиваемая
оболочками оборудования в

соответствии с IЕС 60529 –IP66.
Кол-во осажденного порошка

талька внутри оболочки
соответствует требованию

Соответствует
требованию

Степени защиты от проникновения
воды, обозначаемые второй 
характеристической цифрой 
Любая индикаторная бумага 
должна оставаться сухой. На 
практике изменение окраски или 
цвета промокательной, или 
фильтровальной бумаги очень 
четко указывает на присутствие 
влаги.

ГОСТ IEC 62208-2013

Изменение окраски или цвета
промокательной, или

фильтровальной бумаги
отсутствует

Соответствует
требованию

Степени защиты от доступа к 
опасным частям, обозначаемые 
дополнительной буквой.
Испытательный щуп не должен 
касаться поверхности 
защищаемого пространства.

ГОСТ IEC 62208-2013
Испытательный щуп не касается

поверхности защищаемого
пространства

Соответствует
требованию

Термостойкость.
На поверхности образца и 
оболочки не должно оставаться 
никаких отпечатков ткани, а ткань 
не должна прилипать к 
поверхности.

ГОСТ IEC 62208-2013

На поверхности образца и
оболочки отпечатков ткани не

обнаружено, ткань не прилипает к
поверхности

Соответствует
требованию

Теплостойкость.
Пригодность изоляционных 
материалов противостоять 
воздействию тепла проверяют 
либо посредством указания 
температурного индекса изоляции 
(определяют, например, методами, 
установленными в стандартах 
серии IEC 60216), либо в 
соответствии с требованиями IEC 
60085.

ГОСТ IEC 62208-2013
Термический класс или

температура - 90 °С
Соответствует

требованию

Стойкость к аномальному нагреву 
и огню
Образец считают выдержавшим 

ГОСТ IEC 62208-2013 - отсутствует видимое пламя и
устойчивое свечение или

- пламя и свечение образца

Соответствует
требованию
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1 2 3 4
испытание раскаленной 
проволокой, если:
- отсутствует видимое пламя и 
устойчивое свечение или
- пламя и свечение образца 
прекращаются в течение 30 с после
удаления раскаленной проволоки.
Не допускается воспламенение 
папиросной бумаги или обгорание 
сосновой доски

прекращаются в течение 30 с после
удаления раскаленной проволоки.

Образец испытание выдержал

Электрическая прочность 
изоляции
Образцы не должны иметь 
повреждений, ухудшающих их 
дальнейшее использование, во 
время испытания не должно быть 
перекрытий или пробоев изоляции.

ГОСТ IEC 62208-2013
Повреждения отсутствуют,
перекрытия или перебои не

обнаружены

Соответствует
требованию

Непрерывность цепи защиты
Сопротивление, рассчитанное по 
току и падению напряжения, 
должно быть не более 0,1 Ом

ГОСТ IEC 62208-2013 0,01 Ом
Соответствует

требованию

Стойкость к ультрафиолетовому 
(УФ) излучению
Изоляционный материал должен 
иметь устойчивость к отслоению 
не менее категории 3 согласно ISO 
2409 (площадь отслоений 
превышает 15 %, но не более 35 %
площади решетчатого надреза).
Образцы не должны иметь трещин 
или повреждений, видимых 
человеком с нормальным или 
скорректированным зрением без 
дополнительного увеличения.

ГОСТ IEC 62208-2013
Образцы не имеют трещин или

повреждений
Соответствует

требованию

Стойкость к коррозии
Должны отсутствовать признаки 
ржавчины, трещины или другие 
дефекты более тех. которые 
предусмотрены ISO 4628-3 в 
отношении степени коррозии Ri1. 
Тем не менее, повреждение 
поверхности защитного покрытия 
допускается.
- механическая целостность не 
нарушена;
- уплотнения не повреждены;
- двери, петли, запирающие 
механизмы и детали крепления 

ГОСТ IEC 62208-2013 Признаки ржавчины, трещины,
дефекты отсутствуют.

- механическая целостность не
нарушена;

- уплотнения не повреждены;
- двери, петли, запирающие

механизмы и детали крепления
функционируют с нормальным

усилием

Соответствует
требованию.
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функционируют с нормальным 
усилием.

Примечания:
1.  Протокол  испытаний  распространяется  только  на  образцы,  прошедшие  испытания.  Результаты
испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2.  Протокол  испытаний  не  может  быть  частично  воспроизведен  без  письменного  разрешения
испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы
исследований  (испытаний)  и  измерений,  в  том  числе  правила  отбора  образцов,  необходимые  для
применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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