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Наименование, юридический адрес, 

фактический адрес места осуществления 

деятельности (в случае если отличается 

от юр. адреса) контактные данные 

заказчика 

Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила Аркадьевна. 

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: Россия, 

Республика Марий Эл, 425204, Медведевский р-н, п.Новый, ул.Луговая 4-

я, д. 40, основной государственный регистрационный номер 

индивидуального предпринимателя: 319121500012272, номер телефона: 

+7 800 551 08 87, адрес электронной почты: sales@esteelbox.ru 

Наименование, юридический адрес, 

фактический адрес места осуществления 

деятельности (в случае если отличается 

от юр. адреса) изготовителя 

Индивидуальный предприниматель Золотова Людмила Аркадьевна. 

Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425200, 

Россия, Республика Марий Эл, Медведевский р-н, пгт Медведево, 

ул.Чехова, д.22Г 

Наименование (торговая 

марка/модель/тип/артикул) образца (ов) 

испытаний: 

Термостаты для шкафов: серия ESB-T торговой марки Electric Steel Box 

(ESB) 

Сведения oб отборе образца (ов): 

 

Отбор образцов производился изготовителем (представителем 

изготовителя) в соответствии с ГОСТ 58972-2020 

Дата получения образца (ов): 

 

30.05.2025 

Документ (ы), устанавливающий (е) 

требования к продукции: 

ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Часть 1. Общие требования и 

методы испытаний»; ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная 

совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего 

назначения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 

61000-6-2:2005) "Совместимость технических средств электромагнитная. 

Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, 

применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; 

ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). 

Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для 

промышленных обстановок" 

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).  

Образец, подвергшийся испытаниям к реализации, не допускается. 
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается. 

Испытательный центр не несет ответственность за достоверность информации, предоставленной Заказчиком. 

Протокол испытаний может содержать результаты выездных испытаний в том числе на арендованном оборудовании и 

с привлечением третьих лиц. 
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Описание, идентификация и состояние образца (ов) 

 

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение 

испытаний. 

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам. 

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют. 

 

  

Условия проведения испытаний 

Температура воздуха, °C 20 ± 5 

Относительная влажность воздуха, % 30 ÷ 80 

Атмосферное давление, кПа 84 ÷ 106,7 

Напряжение питания сети, В 220 ± 10 

Частота питания сети, Гц 50 ± 1 

 
 

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ. 
«НП» - требование не применяется, испытания не проводились. 
«С» - соответствует требованию или результат испытаний положительный. 
«НС» - не соответствует требованию или результат испытаний отрицательный 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 

ГОСТ IEC 60598-1-2017 

Раздел Требования / испытания Заключение 

4 Конструкция - 

4.1 Общие положения - 

Настоящий раздел устанавливает общие требования к конструкции светильников (см. также приложение 

L) 
С 

4.2 Заменяемые компоненты - 

Светильники, содержащие сменные компоненты или детали, должны обеспечивать условия для их 

легкой замены без снижения безопасности 
С 

4.3 Вводы проводов - 

Вводы проводов должны быть гладкими, без острых кромок, заусенцев и т.п., которые могут вызвать 

повреждение изоляции проводки. Металлические детали, например стопорные винты, не должны 

находиться в местах вводов проводов 

С 

4.4 Патроны для ламп - 

4.4.1 Требования к электрической безопасности несъемных патронов для ламп должны соответствовать 

требованиям к светильнику в целом. 

Кроме того, несъемные патроны для ламп должны удовлетворять требованиям безопасности при 

установке лампы, как указано в соответствующем стандарте на патроны для ламп 

С 

4.4.2 Присоединение проводов к контактам несъемных патронов для ламп может быть выполнено любым 

способом, обеспечивающим надежный электрический контакт в течение всего срока эксплуатации 

патрона для лампы 

С 

4.4.3 Светильники для трубчатых люминесцентных ламп, предназначенные для стыкования в линию, должны 

обеспечивать возможность замены ламп в находящемся в середине линии светильнике, не затрагивая 

любой другой светильник. В светильниках с несколькими трубчатыми люминесцентными лампами 

замена любой одной лампы не должна снижать безопасность работы других ламп 

С 
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ГОСТ IEC 60598-1-2017 

Раздел Требования / испытания Заключение 

4.4.4 Патроны для ламп, монтаж которых в светильниках выполняет непосредственно потребитель, должны 

обеспечивать возможность удобной и правильной установки. 

Расстояние между парой стационарно установленных патронов для двухцокольной люминесцентной 

лампы, должно соответствовать стандартному листу IEC 60061-2 или (если IEC 60061-2 не применим) 

инструкциям изготовителя по монтажу патрона. Патроны для ламп накаливания и патроны для 

одноцокольных люминесцентных ламп должны быть надежно закреплены в корпусе светильника. 

Способ крепления патрона должен обеспечивать устойчивость к механическим воздействиям, 

возникающим при их нормальном использовании. Эти требования распространяются на патроны, 
устанавливаемые в рабочее положение как потребителем, так и изготовителем светильника. 

Проверку проводят внешним осмотром, измерением и, при необходимости, следующими 

механическими испытаниями: 

i) Патроны для люминесцентных ламп со вставленным испытательным цоколем в течение 1 мин 

подвергают воздействию усилия, прилагаемого к центру цоколя по направлению оси лампы со стороны 

рабочей поверхности патрона: 

- 15 Н - для патронов G5; 

- 30 Н - для патронов G13; 

- 30 Н - для патронов одноцокольных люминесцентных ламп (G23, G10q, GR8 и т.п.). 

Значения для других патронов в стадии рассмотрения. 

Примечание - При проведении этих испытаний в качестве испытательных цоколей можно использовать 

цоколи стандартных ламп. 

После испытания расстояние между патронами должно соответствовать значению, указанному в 

стандартном листе IEC 60061-2, а патрон не должен иметь повреждений. Испытательный цоколь для 

этого испытания должен соответствовать следующим стандартным листам IEC 60061-3: 

- 7006-47С - для патронов G5, 

- 7006-60С - для патронов G13, 
- испытательные цоколи для других патронов - в стадии рассмотрения. 

После испытания патронов для одноцокольных люминесцентных ламп последние не должны иметь 

смещений от первоначального положения, а устройство крепления не должно иметь остаточной 

деформации, приводящей к выпадению устанавливаемой лампы. 

ii) Монтажные скобы для резьбовых или байонетных патронов подвергают испытанию в течение 1 мин 

следующим изгибающим моментом: 

- 1,2 Н·м - для патронов Е14 и В15; 

- 2,0 Н·м - для патронов Е26, Е27 и В22; 

- 4,0 Н·м - для патронов Е39 и Е40. 

После испытания патрон не должен иметь смещений от первоначального положения, а устройство 

крепления не должно иметь остаточной деформации, препятствующей установке лампы в прежнее 

положение 

С 

4.4.5 В светильниках с ЗУ, в которых патроны являются частью импульсной цепи, амплитуда импульса 

напряжения на контактах патрона не должна превышать значения, маркированного на патроне, или в 

случае отсутствия такой маркировки должна быть не более: 

- 2,5 кВ - для патронов на нормируемое напряжение 250 В; 

- 4 кВ - для резьбовых патронов на нормируемое напряжение 500 В; 

- 5 кВ - для резьбовых патронов на нормируемое напряжение 750 В 

НП 

4.4.6 Для светильников с ЗУ провод, подводящий высоковольтный импульс, должен быть присоединен к 

центральному контакту резьбового патрона 
НП 

4.4.7 Материал изоляционных деталей патронов для ламп и штепсельных вилок, применяемых в 

светильниках для тяжелых условий эксплуатации, должен быть стойким к токам поверхностного 

разряда. 

НП 

4.4.8 Присоединители ламп должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к патронам, кроме 

относящихся к способу крепления ламп. Крепление лампы должно быть обеспечено другими деталями 

светильника. 

С 

4.4.9 Цоколи или изолирующие основания, предназначенные для одноцокольных ламп сверхнизкого 

напряжения, нельзя использовать в светильниках с вольфрамовыми галогенными лампами общего 

назначения с нормируемым напряжением выше 50 В. 

Примечание - Примерами таких изделий являются патроны для цоколей: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, 

G6.35, GU7 и G53. 
Светильники, предназначенные только для ламп с цоколями GU10 (с алюминиевым отражателем), 

должны иметь патроны GU10 

НП 
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ГОСТ IEC 60598-1-2017 

Раздел Требования / испытания Заключение 

4.4.10 Недопустимо применение одного или нескольких источников света, предназначенных для подключения 

при помощи патронов или соединителей по IEC 60061 (все части), но используемых без 

соответствующего патрона или соединителя и подключенных иным способом (например, при помощи 

проводов, припаянных непосредственно к штырькам). 

С 

4.5 Патроны для стартеров - 

Патроны для стартеров в светильниках, кроме светильников класса защиты II, должны удовлетворять 

IEC 60155. 

В светильниках класса защиты II следует применять стартеры этого же класса защиты. 

В полностью собранных или открытых для замены ламп или стартеров светильниках класса защиты II, в 

которых стартер может быть доступен для прикосновения стандартным испытательным пальцем, патрон 

для стартера должен допускать установку только стартеров класса защиты II, указанных в IEC 60155 

С 

4.6 Клеммные колодки - 

В светильниках с присоединительными проводами (концами), предназначенными для соединения со 

стационарной проводкой с помощью клеммной колодки, должно быть предусмотрено место для ее 

размещения либо внутри самого светильника, либо внутри коробки, поставляемой со светильником, или 

специально оговоренное изготовителем. 

Это требование применимо к клеммным колодкам для присоединения проводов номинальным сечением 

не более 2,5 мм. 

Проверку проводят измерением и пробной установкой с использованием одной клеммной колодки для 
каждой пары присоединяемых проводов, как показано на рисунке 2, и длине проводов стационарной 

проводки, равной 80 мм. Размеры клеммных колодок должны указываться изготовителем или, при 

отсутствии таких, должны быть равными 10х20x25 мм. 

Допускается не закреплять клеммные колодки, если их конструкция и электрическая изоляция 

обеспечивают пути утечки и воздушные зазоры, соответствующие требованиям раздела 11, в любых 

положениях клеммной колодки, и при этом исключается повреждение проводов внутреннего монтажа 

С 

4.7 Контактные зажимы и присоединение к сети - 

4.7.1 В переносных светильниках классов защиты I и II и часто регулируемых стационарных светильниках 

тех же классов защиты металлические детали не должны оказываться под напряжением при 

отсоединении провода или винта от контактного зажима. Это требование распространяется на все 

контактные зажимы (в т.ч. сетевые). 

Примечание - Требование считают выполненным, если провода закреплены рядом с местом ввода их в 

зажимы, если зажимы заключены в кожух соответствующего размера, полость которого выполнена из 

изоляционного материала и имеет внутренние изолирующие покрытия. 

Примеры эффективных способов, предотвращающих отсоединение провода: 

a) провода закреплены зажимом, расположенным рядом с клеммной колодкой; 

b) провода присоединяются безвинтовым контактным зажимом; 

c) установка на провод перед пайкой наконечника, предотвращающего обрыв жилы при вибрации; 

d) надежная скрутка проволок жилы между собой; 

e) соединение проводов изоляционной лентой, гильзой или т.п.; 

f) ввод провода в отверстие печатной платы, его загиб и пайка, при этом отверстие печатной платы 

должно быть немного более диаметра провода; 

g) закрутка провода вокруг контакта с помощью специального инструмента (см. рисунок 19); 
h) обжим провода в контактном зажиме с помощью специального инструмента (см. рисунок 19). 

Способы а)-h) применяют для внутренней проводки, а способы a) и b) - для наружных заменяемых 

гибких шнуров. 

Проверку проводят внешним осмотром, полагая, что одновременно может быть отсоединен только один 

провод. 

С 
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ГОСТ IEC 60598-1-2017 

Раздел Требования / испытания Заключение 

4.7.2 Сетевые контактные зажимы должны быть размещены или защищены так, чтобы исключить 

возможность какого бы ни было риска электрического контакта между токоведущими деталями и 

доступными для прикосновения стандартным испытательным пальцем металлическими деталями 

полностью собранного для нормального использования светильника или открытого для замены 

заменяемых источников света или стартеров, если одна из проволок многопроволочной жилы не вошла 

в контактный зажим при присоединении к нему провода. 

Проверку проводят внешним осмотром и следующим испытанием. 

Конец гибкого провода наибольшим сечением, соответствующим требованиям раздела 5, очищают от 
изоляции на длину 8 мм. Одну проволоку жилы провода оставляют свободной, а остальные полностью 

вводят и закрепляют в контактном зажиме. Свободную проволоку изгибают во всех возможных 

направлениях так, чтобы не происходило разрывов изоляции у края защищенной части провода и ее 

изгибов под прямым углом относительно изолирующей перегородки. 

Свободная проволока провода, присоединенного к токоведущему контактному зажиму, не должна 

касаться доступных для прикосновения металлических деталей или металлических деталей, 

соединенных с доступными для прикосновения металлическими деталями, а свободная проволока 

провода, присоединенного к заземляющему контактному зажиму, не должна касаться токоведущих 

деталей. 

Это испытание не проводят на патронах для ламп, которые удовлетворяют требованиям 

соответствующих стандартов IEC, и на контактных зажимах компонентов, конструкция которых требует 

удалять изоляцию с конца провода на меньшую, чем указано выше длин 

С 

4.7.3 Контактные зажимы для присоединения сетевых проводов должны обеспечивать электрическое 

соединение при помощи винтов, гаек или других равноценных устройств. 

Монтажные провода (концы) должны соответствовать требованиям раздела 5. 

Примечание 1 - Для светильников, рассчитанных на присоединение при помощи жестких (одно- и 

многопроволочных) проводов, безвинтовые контактные зажимы пружинного типа являются 

эффективными даже для заземления. Но в настоящее время нет требований, регламентирующих 

применение таких зажимов для присоединения питающих шнуров. 

Примечание 2 - Для светильников, нормируемый ток которых не более 3 А, рассчитанных на 
присоединение посредством питающего шнура, эффективными типами соединений даже для заземления 

являются пайка, сварка, обжим и т.п., включая соединение типа при помощи зажимок-защелок. К 

другим типам подобных соединений относятся безвинтовые зажимы, приспособления для соединения 

проводов посредством прокола или прорезания изоляции. 

Примечание 3 - Для светильников, нормируемый ток которых превышает 3 А, допускается соединение с 

помощью зажимок-защелок, если оно также может быть выполнено не контактом гнездового вида, а с 

помощью винта, для которого в плоском штыре имеется отверстие с резьбой 

С 

4.7.3.1 Метод сварки и материал - 

Провод должен быть многопроволочным или однопроволочным из медных материалов. Для тонких жил 

можно использовать наконечник. 

В качестве метода сварки используют только точечную сварку. 

Примечание - Другие методы сварки в стадии рассмотрения. 

Допускается сварка провода и пластины, но сварка проводов вместе не разрешена. 

Сварные соединения используют только в креплениях типа Z. 

Сварные соединения должны выдерживать механические, электрические и тепловые испытания при 

нормальном режиме работы. 

Проверку проводят внешним осмотром и следующими испытаниями. 

a) Механическое испытание 

Применяют испытание по 15.6.2. 

Если провод зафиксирован креплением шнура, то механическое испытание не проводят. 

b) Электрическое испытание 

Применяют испытания по 15.6.3. 

c) Тепловое испытание 
Применяют испытания по 15.6.3.2.3 и 15.6.3.2.4 

С 

4.7.4 Контактные зажимы, не предназначенные для присоединения сетевых проводов и на которые не 

распространяются требования отдельных стандартов на компоненты, должны соответствовать 
требованиям разделов 14 и 15. 

Контактные зажимы патронов для ламп, выключателей и подобных компонентов, используемые для 

группового присоединения проводов внутреннего монтажа, должны иметь соответствующие размеры, и 

их недопустимо использовать для присоединения сетевых проводов 

С 
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4.7.5 Если нагревостойкость сетевых проводов или питающих шнуров не соответствует температуре, 

имеющей место в светильнике, то следует в месте ввода проводов в светильник использовать 

теплостойкие провода или комплектовать светильник теплостойкими трубками или иными деталями, 

защищающими те части проводов, которые подвергаются воздействию температуры выше предельной 

для провода 

С 

4.7.6 Если в процессе установки или обслуживания светильника электрические соединения произведены 

посредством многополюсной вилки и розетки, то должна быть обеспечена однозначность и надежность 

соединения 

С 

4.8 Выключатели должны быть сконструированы и закреплены так, чтобы была обеспечена их 

устойчивость к смещению и проворачиванию под воздействием руки. 

Проходные выключатели в гибких кабелях и шнурах и патроны для ламп с встроенными 

выключателями недопустимо применять в светильниках, кроме обычных, если их степень защиты от 

попадания пыли, твердых частиц и влаги не соответствует степени защиты светильника. 

В светильниках с обозначенной полярностью источника питания однополюсный выключатель должен 
быть установлен в одну из фазных линий проводки, но не нейтраль. 

Электронные выключатели, как установленные в светильнике, так и поставляемые в комплекте с ним, 

должны удовлетворять требованиям IEC 61058-1 

С 

4.9 Изоляционные прокладки и втулки - 

4.9.1 Изоляционные прокладки и втулки должны быть надежно закреплены в рабочем положении после 
монтажа выключателей, патронов, контактных зажимов, проводов или аналогичных деталей 

С 

4.9.2 Изоляционные прокладки, втулки и аналогичные детали должны иметь соответствующую 

механическую, электрическую прочность и нагревостойкость. 
Проверку проводят внешним осмотром, пробным монтажом и испытанием на электрическую прочность 

по разделу 10. Тепловые свойства проводов и втулок проверяют в соответствии с разделом 12. 

Нагревостойкость втулок, используемых как оболочки для проводов, нагревающихся до температур, 

превышающих указанные в таблице 12.2 раздела 12, должна соответствовать требованиям IEC 60684 

(все части), с учетом температуры, измеренной на проводе, на который они будут установлены. Втулки 

должны быть устойчивы к температуре, на 20°С выше измеренной на проводе, или выдерживать 

следующее испытание: 

a) три образца втулки длиной ~15 см подвергают испытанию на влагостойкость по 9.3, а затем 

проверяют сопротивление и электрическую прочность изоляции в соответствии с разделом 10. Для этого 

образцы втулок надевают на неизолированный медный провод или металлический стержень 

подходящего размера, а снаружи образцы оборачивают металлической фольгой так, чтобы не возникало 

перекрытия на концах образцов. Затем измеряют сопротивление и электрическую прочность изоляции 

между медным проводом/металлическим стержнем и металлической фольгой; 

b) после этого медные провода/металлический стержень и металлическую фольгу удаляют, образцы 

помещают в камеру тепла на 240 ч при температуре (Т+20)°С, где Т - температура, измеренная на 

проводе; 

c) образцы охлаждают до комнатной температуры и подготавливают их так, как указано выше в 
перечислении а). 

Затем измеряют сопротивление и электрическую прочность изоляции между медным 

проводом/металлическим стержнем и металлической фольгой. 

Значения сопротивлений изоляции и испытательных напряжений должны соответствовать приведенным 

в таблицах 10.1 и 10.2 раздела 10 

С 

4.10 Двойная и усиленная изоляция - 
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4.10.1 Для светильников класса защиты II с металлическим корпусом недопустим контакт: 

- между монтажными поверхностями и деталями, имеющими только основную изоляцию; 

- доступными для прикосновения металлическими деталями и деталями, имеющими основную 

изоляцию. 

Примечание 1 - Это требование не исключает использования проводов без изоляции, если обеспечена 

соответствующая защита. 

Эти требования относятся к проводам внутреннего монтажа, внешним проводам светильника и 

стационарным проводам электрической сети. 
Стационарные светильники класса защиты II должны быть сконструированы так, чтобы требуемый 

класс защиты от поражения электрическим током не мог снизиться после монтажа светильника, 

например из-за соприкосновения с металлическими трубами или металлическими оболочками кабелей. 

Не допускается включение конденсаторов между токоведущими деталями и металлическим корпусом 

светильников класса защиты II, за исключением конденсаторов и выключателей для подавления 

радиопомех, соответствующих требованиям 4.8. 

Конденсаторы для подавления радиопомех должны соответствовать требованиям IEC 60384-14, а способ 

их соединения - подразделу 8.6 IEC 60065:2001. 

Примечание 2 - Соприкосновение доступных для прикосновения металлических деталей с проводами 

внутреннего монтажа, имеющих основную изоляцию, может быть исключено применением втулок или 

аналогичных элементов, отвечающих требованиям к дополнительной изоляции. 

Проверку проводят внешним осмотром 

НП 

4.10.2 Любой зазор с суммарной шириной более 0,3 мм в дополнительной изоляции не должен совпадать с 

любым таким же зазором в основной или усиленной изоляции, чтобы не создать возможность доступа к 

токоведущим деталям. 

Зазоры и отверстия более 0,3 мм в двойной или усиленной изоляции должны быть расположены так, 

чтобы к токоведущим деталям было невозможно прикоснуться коническим стержнем испытательного 

щупа 13, указанного на рисунке 9 IEC 61032:1997. 

Примечание - Для обеспечения эффективной принудительной вентиляции или дренажа воды в 

светильнике могут потребоваться отверстия в двойной или усиленной изоляции. 
Дополнительно необходимо проводить проверку на соответствие требованиям степени защиты от 

поражения электрическим током согласно классификации светильника по IP. 

Проверку проводят внешним осмотром и зондированием подходящим(и) для этого испытания 

щупом(ами) на соответствие требуемому классу защиты от поражения электрическим током 

НП 

4.10.3 Детали светильников класса защиты II, выполняющие функции дополнительной или усиленной 

изоляции: 

- должны быть закреплены так, чтобы их нельзя было снять без значительного повреждения, или 

- не должны допускать возможность их неправильной установки. 

Если втулки используют как дополнительную изоляцию проводов внутреннего монтажа, а 

изоляционные прокладки используют в патронах для ламп как дополнительную изоляцию внешних 

проводов и проводов внутреннего монтажа, то эти втулки и прокладки должны быть надежно 

закреплены в рабочем положении. 

Втулку считают надежно закрепленной, если ее нельзя переместить без разрушения или разрезания, или 

если она закреплена с обоих концов, или если ее перемещение по проводам внутреннего монтажа 

ограничено соседними компонентами. Прокладку считают надежно закрепленной, если ее можно снять, 

только разрушив, разрезав или разобрав патрон для ламп. 

Такие детали, как трубки из изоляционного материала, если они имеют буртик и используются как 

втулки внутри ниппеля патрона для ламп, считают обеспечивающими дополнительную изоляцию 

внешних проводов или проводов внутреннего монтажа, если их можно снять, только разобрав патрон. 

Проверку проводят внешним осмотром и пробным монтажом. 
Покрытие металлического корпуса слоем лака или любого другого материала, легко удаляемого 

соскабливанием, не считают удовлетворяющим это требование 

НП 

4.10.4 Устройство защитного сопротивления - 
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Доступные для прикосновения токопроводящие детали, разделенные двойной или усиленной изоляцией, 

например токоведущие детали и корпус или первичные и вторичные цепи, можно соединить 

(шунтировать) при помощи мостов из резисторов или конденсаторов класса Y2 при условии, что эти 

мосты состоят по меньшей мере из двух отдельных компонентов, имеющих одинаковые номинальные 

значения сопротивления или емкости; при этом все эти компоненты должны быть рассчитаны на полное 

рабочее напряжение, и их полное сопротивление не должно существенно изменяться в течение срока 

службы светильника. Если рабочее напряжение не превышает нормируемое напряжение, на которое 

рассчитан конденсатор, то доступные для прикосновения токопроводящие детали, отделенные от 
токоведущих деталей двойной или усиленной изоляцией, как это описано выше, можно шунтировать 

при помощи одного конденсатора класса Y1. 

Конденсаторы классов Y1 и Y2 должны удовлетворять соответствующим требованиям IEC 60384-14, а 

при использовании резисторов эти резисторы должны удовлетворять требованиям 14.1 IEC 60065:2001, 

изменение 1:2005. 

Примечание - Соответствие конденсаторов требованиям IEC 60384-14 и соответствие резисторов 

требованиям IEC 60065 гарантирует, что емкость или сопротивление не изменятся за срок службы 

существенным образом 

НП 

4.11 Электрические соединения и токоведущие детали - 

4.11.1 Электрические соединения должны быть выполнены так, чтобы контактное давление не передавалось 

через изоляционный материал, кроме керамики, чистой слюды или других материалов, с подобными или 

более высокими свойствами, за исключением случаев, когда контактирующие металлические детали 

обладают достаточной упругостью для компенсации возможной усадки изоляционного материала 

С 

4.11.2 Саморежущие винты недопустимо применять для соединения токоведущих деталей, кроме случаев, 

когда соединяемые детали, непосредственно контактируют друг с другом и надежно зафиксированы. 

Резьбонарезающие и саморежущие винты недопустимо использовать для соединения токоведущих 

деталей из мягких или склонных к ползучести металлов, таких как цинк или алюминий. 

Саморежущие винты допустимо использовать для обеспечения непрерывности цепи заземления при 

условии, что при эксплуатации эти соединения не подвергаются операциям сборки-разборки. 

Проверку проводят внешним осмотром. 

Примечание - Некоторые примеры винтов приведены на рисунке 22 

С 

4.11.3 Винты и заклепки, используемые как для электрических, так и механических соединений, должны быть 

надежно защищены от ослабления. Для винтов достаточно пружинной шайбы. Заклепки должны 

фиксироваться раскерниванием или насечкой или иметь форму, отличную от цилиндрической. 

Применение уплотняющих или фиксирующих компаундов, размягчающихся от нагрева, допустимо 

только для винтовых соединений, которые в процессе эксплуатации не откручиваются. 

Проверку проводят внешним осмотром и пробным монтажом. 

С 

4.11.4 Токоведущие детали должны изготовлять из меди, ее сплава с содержанием меди не менее 50% или 

другого материала с аналогичными характеристиками. 

Примечание - Алюминиевые провода можно использовать, если они имеют характеристики, близкие к 

сплавам меди и проведена оценка возможности их использования в каждом конкретном случае. 
Требование не распространяется на детали, находящиеся под напряжением, но по которым ток не 

протекает, например винты контактных зажимов. 

Токоведущие детали должны быть стойкими к коррозии или соответствующим образом защищены от 

нее 

Медь и сплавы, содержащие не менее 50% меди, соответствуют этому требованию. 

Проверку проводят внешним осмотром и при необходимости химическим анализом 

С 

4.11.5 Токоведущие детали не должны иметь прямого контакта с деревянной монтажной поверхностью С 



Протокол испытаний № ПРОМ/Э-25/06-0919 от 25.06.2025 года 

 

Страница 9 из 31 

ГОСТ IEC 60598-1-2017 

Раздел Требования / испытания Заключение 

4.11.6 Электромеханические контактные системы должны выдерживать электрические нагрузки, возможные 

при нормальной эксплуатации. 

Проверку проводят приведением электромеханического соединителя в действие 100 раз со скоростью, 

соответствующей применяемой на практике ("действие" означает как замыкание, так и размыкание 

контакта). Испытание проводят при нормируемом напряжении переменного тока и значении 

испытательного тока, равном 1,25 нормируемого для данного соединителя. Коэффициент мощности 

нагрузки должен быть ~0,6, кроме случаев, когда в маркировке указана только омическая нагрузка, при 

которой коэффициент мощности должен быть равен 1. 
Если в маркировке светильника указаны одновременно омическая и индуктивная нагрузки, то 

испытания проводят при обоих коэффициентах мощности 1 и 0,6. 

До и после испытаний через электромеханический соединитель пропускают ток, равный 1,5 

нормируемого, при этом падение напряжения на каждом контакте не должно превышать 50 мВ. 

После испытания электромеханический соединитель должен выдержать испытание на электрическую 

прочность согласно 10.2. 

В результате испытания образцы не должны иметь: 

- износа, препятствующего их дальнейшему использованию; 

- повреждения корпусов или перегородок; 

- ослаблений электрических или механических соединений 

С 

4.12 Винтовые и другие (механические) соединения и сальники - 
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4.12.1 Винтовые и другие механические соединения, повреждение которых может снизить безопасность 

светильника, должны выдерживать механические нагрузки, возникающие при нормальной 

эксплуатации. 

Винты недопустимо изготовлять из мягких или подверженных ползучести материалов. 

Примечание - К таким материалам относят цинк, некоторые марки алюминия и отдельные термопласты. 

Обслуживаемые при эксплуатации винты не должны быть из изоляционного материала, если их замена 

на металлические может повредить дополнительную или усиленную изоляцию. 

Винты, используемые для обеспечения непрерывности цепи заземления, например винты крепления 
ПРА и других компонентов, должны удовлетворять требованию 1-го абзаца настоящего пункта, т.к. по 

крайней мере один из винтов крепления ПРА будет нести механическую и электрическую функции. 

Замену винта крепления ПРА не считают обслуживанием. 

Винты из изоляционного материала, используемые для разгрузки шнура от натяжения, могут быть 

отнесены собственно к кабелю или шнуру, поэтому их замену не считают обслуживанием. 

Проверку проводят внешним осмотром, но винты и гайки, передающие контактное давление, и те, 

которые, вероятно, будут затягиваться потребителем, должны быть подвергнуты пяти циклам 

затягивания и ослабления. Винты и гайки из изоляционного материала необходимо полностью 

вывинчивать при каждой операции. В процессе испытания не должно возникать повреждений, 

препятствующих дальнейшему использованию или ослабляющих резьбовое соединение. После 

испытания должна быть сохранена возможность завинчивания винта или гайки, из изоляционного 

материала, обычным способом. 

Испытание проводят соответствующим динамометрическим инструментом, прикладывая вращающий 

момент, значение которого указано в таблице 4.1, кроме винтов из изоляционного материала, 

используемых для разгрузки шнуров от натяжения и непосредственно упирающихся в кабель или шнур, 

для которых значение вращающего момента равно 0,5 Н·м. Форма лезвия отвертки должна 

соответствовать шлицу испытуемого винта. Винты не должны затягиваться рывками. Повреждение 
покрытия во внимание не принимают. 

Графа 1 таблицы 4.1 относится к металлическим винтам без головок, если они при затяжке не 

выступают из отверстия. 

Графа 2 относится: 

- к другим металлическим винтам и гайкам; 

- винтам из изоляционного материала, имеющим: 

- шестигранную головку, размеры которой в плоскости головки превышают наружный диаметр резьбы, 

- цилиндрическую головку с углублением под ключ, размеры которого превышают наружный диаметр 

резьбы, 

- головку с прямым или крестообразным шлицем, длина канавок которых в 1,5 раза больше внешнего 

диаметра резьбы. 

Графа 3 относится к остальным винтам из изоляционного материала. 

Значения вращающих моментов, приведенные в таблице 4.1 для винтов диаметром более 6,0 мм, 

относятся к винтам из стали и аналогичных ей материалов, которые используются преимущественно 

при монтаже светильника. 

Значения вращающих моментов, приведенные в таблице 4.1 для винтов диаметром более 6,0 мм, не 

распространяются на ниппельную резьбу патронов для ламп, требования к которым указаны в разделе 
15 IEC 60238. 

Требования данного пункта не распространяются на металлические гайки, используемые для крепления 

кнопочных выключателей 

С 

4.12.2 Винты, обеспечивающие контактное давление, и винты номинальным диаметром менее 3 мм, 

используемые при монтаже или подключении светильников, должны ввинчиваться в металл. 

К винтам или гайкам, используемым при установке светильника и замене ламп, относят винты или 

гайки для крепления оболочек, крышек и т.п. Требование не распространяется на резьбовые трубные 

соединения, винты для крепления светильника на монтажной поверхности, винты или гайки, 

закручиваемые вручную, для крепления стеклянных оболочек и резьбовые крышки 

С 
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4.12.4 Резьбовые и другие крепящие (или фиксирующие) неподвижные соединения различных деталей 

светильников не должны ослабляться под воздействием вращающих моментов, изгибающих нагрузок, 

вибраций и т.п., которые могут возникать при нормальной эксплуатации. Неподвижные консоли и 

трубы подвески должны быть надежно закреплены. 

Примечание - Примерами способов защиты от ослабления соединений являются пайка, сварка, 

контргайки и стопорные винты. 

Проверку проводят внешним осмотром и попыткой ослабить затянутые соединения приложением 

вращающего момента, не превышающего: 
- 2,5 Н·м - для резьбы до М10 включительно или соответствующих диаметров; 

- 5,0 Н·м - для резьбы свыше М10 или соответствующих диаметров. 

Проверку патронов для ламп, в которых замену ламп производят вращением, следует проводить 

внешним осмотром и попыткой ослабить затянутые резьбовые соединения. Испытание не применяют к 

патронам, удерживаемым в светильнике несколькими способами крепления (например, двумя 

крепежными винтами). Вращающий момент прикладывают в течение 1 мин по ходу и против хода 

часовой стрелки значением не менее: 

- 4,0 Н·м - для патронов Е40; 

- 2,0 Н·м - для патронов Е26, Е27 и В22; 

- 1,2 Н·м - для патронов Е14 и В15 (исключая патроны для свечеобразных ламп); 

- 0,5 Н·м - для патронов Е14 и В14 для свечеобразных ламп; 

- 0,5 Н·м - для патронов Е10. 

Для остальных патронов, подвергаемых вращению, вращающий момент, равный удвоенному 

максимальному вращающему моменту извлечения, указанному в требованиях на патрон в IEC 60061-2, 

прикладывают в течение 1 мин по ходу и против хода часовой стрелки, но не менее 1,2 Н·м. 

Устройства крепления кнопочных выключателей подвергают воздействию вращающего момента не 

более 0,8 Н·м. 

С 

4.12.5 Резьбовые сальники должны подвергаться следующему испытанию. В резьбовые сальники вставляют 

цилиндрические металлические стержни, диаметр которых равен целому числу миллиметров 

минимального внутреннего диаметра уплотнения. Затем сальники затягивают соответствующим 
гаечным ключом с приложением в течение 1 мин крутящего момента, значение которого указано в 

таблице 4.2 

 

С 

4.13 Механическая прочность - 
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4.13.1 Светильники должны быть так сконструированы и иметь соответствующую механическую прочность, 

чтобы обеспечивалась безопасность при неосторожном обращении, возможном при нормальной 

эксплуатации. 

Проверку проводят ударами по образцу бойком пружинного ударного устройства по IEC 60068-2-75 или 

другими методами, обеспечивающими аналогичные результаты. 

Примечание - Одинаковые значения энергии удара, получаемые разными методами, необязательно 

приводят к одинаковым результатам испытаний. 

Пружина ударника должна быть такой, чтобы произведение длины сжатой пружины, мм, на 
создаваемую силу, Н, было равно 1000. Длина сжатия пружины ~20 мм. Пружина должна 

регулироваться так, чтобы в момент удара энергия ударника и сжатие пружины имели значения, 

указанные в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 - Энергия удара и сжатие пружины 

 
Испытаниям не подвергают светопропускающие оболочки, не обеспечивающие ни защиту от поражения 

электрическим током и/или от УФ излучения, ни от попадания пыли, твердых частиц и влаги, а также 

лампы. 

Образец устанавливают или закрепляют как в условиях эксплуатации на жестком деревянном 

основании, кабельные вводы оставляют открытыми, выламываемые при монтаже отверстия открывают, 

винты для крепления оболочек и аналогичные им затягивают с приложением вращающего момента, 

равного 2/3 значения, указанного в таблице 4.1. 

Три удара следует наносить в наиболее слабую точку, обращая особое внимание на изоляционный 

материал, защищающий токоведущие детали, и втулки из изоляционного материала, если они имеются. 

Для выявления наиболее слабой точки могут потребоваться дополнительные образцы; при сомнении 

испытание повторяют на новом образце, по которому наносят только три удара. 

После испытания образец не должен иметь повреждений, при которых: 

a) токоведущие детали могут стать доступными для прикосновения; 

b) снижается эффективность изоляционных прокладок и перегородок; 

c) снижается заданная степень защиты от попадания пыли, твердых частиц и влаги; 

d) не обеспечивается возможность снятия и замены наружных оболочек без повреждения их и 
изоляционных прокладок. 

Допускаются повреждения оболочки светильника, если при ее удалении не нарушается безопасность. 

При сомнении дополнительную или усиленную изоляцию подвергают проверке на электрическую 

прочность по разделу 10. 

Не принимают во внимание повреждения наружной поверхности, небольшие вмятины, если они не 

уменьшают пути утечки и воздушные зазоры ниже значений, указанных в разделе 11, а также 

небольшие сколы, если они не снижают защиту от поражения электрическим током и степень защиты от 

попадания пыли или влаги 

С 
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4.13.2 Металлические части, закрывающие токоведущие детали, должны иметь достаточную механическую 

прочность. 
С 

4.13.3 Используют прямой, без шарниров, испытательный палец, размеры которого соответствуют размерам 

стандартного испытательного пальца по IEC 60529. Палец прижимают к поверхности с силой 30 Н 
С 

4.13.4 Светильники для тяжелых условий эксплуатации - 

Светильники для тяжелых условий эксплуатации должны иметь защиту от попадания твердых частиц и 

влаги не ниже IP54. Проверку проводят внешним осмотром и соответствующим испытанием по 9.2.0. 

Светильники для тяжелых условий эксплуатации должны иметь достаточную механическую прочность 

и не должны опрокидываться при всех условиях нормальной эксплуатации. Кроме того, детали 

крепления светильника к стойке также должны иметь достаточную механическую прочность. 

Проверку проводят испытаниями по перечислениям а)-d) настоящего пункта: 

a) Стационарные и переносные (без рукоятки) светильники для тяжелых условий эксплуатации. 

Каждый из трех образцов светильников должен быть подвергнут трем одиночным ударам в наиболее 

слабых точках любой открытой при нормальной эксплуатации поверхности. Образец без лампы (или 

ламп) устанавливают, как в условиях эксплуатации, на твердую поверхность. 

Удары наносят, как показано на рисунке 21, стальным шаром диаметром 50 мм и массой 0,51 кг, 
сбрасывая его на образец с высоты Н=1,3 м, что обеспечивает энергию удара 6,5 Н·м. 

Каждый из трех образцов светильников наружного освещения должен быть дополнительно охлажден до 

температуры минус (5±2)°С и оставаться при этой температуре в течение 3 ч. 

При этой температуре образцы должны быть подвергнуты описанному выше испытанию на удар. 

b) Ручные светильники. 

Светильник четыре раза бросают с высоты 1 м на бетонную поверхность. Перед сбрасыванием 

светильник должен находиться в горизонтальном положении, при этом после каждого падения его 

поворачивают на 90° вокруг оси. При испытании лампы извлекают из светильника, а защитные стекла, 

если они имеются, оставляют. 

После испытания по перечислениям a) или b) 4.13.4 светильник не должен иметь повреждений, 

снижающих безопасность и препятствующих его дальнейшему использованию. Детали, защищающие 

лампы от повреждения, не должны ослабляться. 

Примечание - Детали могут иметь незначительные деформации. Разрушением защитного стекла или 

светопропускающей оболочки можно пренебречь, если они не являются единственными средствами 

защиты лампы от повреждения. 

c) Светильники, укомплектованные стойкой. 

Все лампы удаляют перед испытаниями. 

Светильник на стойке не должен опрокидываться при отклонении от вертикали на угол 6°. 
Светильник не должен разрушаться после четырех падений при отклонении от вертикали на угол 15°. 

Устройство крепления стойки должно выдерживать воздействие четырехкратной массы светильника в 

наиболее неблагоприятном положении последнего. 

Если светильник при испытании на плоскости, отклоненной на угол 15° от вертикали, опрокидывается, 

то испытание по 12.5.1 проводят со светильником на горизонтальной поверхности в наиболее 

неустойчивом его положении, которое может возникнуть при эксплуатации. 

d) Светильники для временных сооружений и светильники, пригодные для установки на стойку. 

Светильник должен выдерживать четыре удара в результате следующего испытания. Все лампы 

удаляют перед испытанием. 

Светильник подвешивают на алюминиевом стержне около бетонной или кирпичной стены. Длина 

стержня должна соответствовать длине стойки, указанной в инструкции по монтажу. 

Светильник поднимают, пока стержень не займет горизонтального положения, а затем отпускают для 

свободного удара о стену. 

НП 

4.13.6 ПРА/трансформаторы со штепсельной вилкой и светильники с креплением в сетевую штепсельную 

розетку должны иметь соответствующую механическую прочность. 

Проверку проводят испытанием во вращающемся барабане по рисунку 25. 

Барабан вращают с частотой 5 оборотов в минуту, обеспечивая 10 падений в минуту. 

Образец падает с высоты 50 см на стальную пластинку толщиной 3 мм: 

- 50 раз, если масса образца не более 250 г; 

- 25 раз, если масса образца более 250 г. 

НП 

4.14 Устройства для подвески, крепления и регулирования - 
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4.14.1 Устройства для подвески, крепления и механические соединения должны обеспечивать достаточную 

степень безопасности. 

Проверку проводят нижеследующими испытаниями. 

Испытание А - для всех светильников. 

Крепление светильника к монтажной поверхности установки, а внешних деталей и компонентов к 

светильнику должно быть надежным. Следующее испытание применимо: 

- к подвесным или стационарным (потолочным и настенным) светильникам, которые испытывают при 

помощи дополнительной нагрузки, равной четырехкратной массе укомплектованного светильника; 
- внешним деталям, прикрепленным к светильнику (например, рассеивателям, стеклам, отражателям, 

экранирующим решеткам), которые испытывают приложением дополнительной нагрузки, равной 

четырехкратной массе прикрепленной детали. Если выполнение требований этого пункта очевидно 

исходя из имеющейся информации и результатов внешнего осмотра, например если деталь 

удерживается несколькими винтами, то испытывать такую деталь не требуется. 

При этом к светильнику или к испытуемой детали светильника в течение 1 ч перпендикулярно 

плоскости подвеса прикладывают постоянную равномерно распределенную дополнительную нагрузку, 

равную четырехкратной массе светильника или соответствующей детали светильника. После испытания 

детали подвески и крепления не должны иметь заметной деформации. При наличии нескольких 

альтернативных узлов крепления или подвески каждый из них испытывают отдельно. 

Испытание В - для светильников с жестким устройством подвески. 

К светильнику в течение 1 мин прикладывают сначала по ходу часовой стрелки, а затем против хода 

вращающий момент 2,5 Н·м. При этом испытании недопустимо вращение светильника в каждом 

направлении более чем на один оборот относительно его неподвижной части. 

Испытание С - для жестких консолей. 

Особенности испытания таких консолей следующие: 

a) Для рассчитанных на большую нагрузку конструкций (например, консолей светильников для 
производственных цехов) к свободному концу светильника должна быть приложена в течение 1 мин 

сила 40 Н во всех возможных направлениях, когда стрела консоли закреплена как в условиях 

эксплуатации. Изгибающий момент при этом должен быть не менее 2,5 Н·м. После прекращения 

действия силы стрела консоли не должна иметь остаточных смещений или деформаций, снижающих ее 

прочность. 

b) Для рассчитанных на небольшие нагрузки конструкций (например, консолей для жилых помещений) 

испытание, аналогичное указанному в перечислении а), следует проводить приложением силы 10 Н, 

создающей изгибающий момент не менее 1,0 Н·м. 

Испытание D - для светильников, устанавливаемых на шинопроводах. 

Масса светильника не должна превышать значений, указанных изготовителем шинопровода для тех 

типов адаптеров, на которые светильник рассчитан. 

Испытание Е - для светильников с зажимом-клипсой. 

 

К питающему шнуру в наиболее неблагоприятном положении, возможном при эксплуатации, плавно 

прикладывают силу в течение 1 мин. При испытании зажим закрепляют на стандартных испытательных 

полках, изготовленных из обычного листового стекла, одна номинальной толщиной 10 мм, а другая 

максимальной толщиной, на которую рассчитан зажим. Зажим должен удерживаться на полке при 
воздействии силы 20 Н. 

Дополнительно светильники с зажимом-клипсой следует испытывать при их установке на 

хромированном металлическом полированном стержне диаметром 20 мм. Светильник не должен 

проворачиваться на стержне под действием собственного веса и сдвигаться при приложении к кабелю 

вытягивающей силы 20 Н. Это испытание не проводят на светильниках, в маркировке которых указано: 

"Не предназначены для крепления на трубе". 

Примечание 1 - Увеличение толщины испытательной полки с шагом 10 мм определяется возможностью 

закрепления зажима на ней. 

Примечание 2 - Для создания необходимой толщины испытательной полки допускается многослойная 

конструкция, состоящая из слоев стекла и дерева, но внешние поверхности должны быть из стекла. 

Оборудование, снабженное руководством и/или средствами, представленными изготовителем, для 

безопасной установки и эксплуатации стационарного светильника или автономного УУЛ, не требующее 

крепежных элементов (отверстий, кронштейнов и т.д.) (см. 3.3), считают удовлетворяющим 

требованиям настоящего стандарта. 

Этот подпункт не предусматривает проверку механической прочности монтажной поверхности. 

Повреждение монтажной поверхности не считается отрицательным результатом 

НП 
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4.14.2 Масса светильника, подвешиваемого на гибких кабелях или шнурах, не должна превышать 5 кг на один 

гибкий кабель или шнур. Суммарное номинальное сечение жил гибких кабелей или шнуров должно 

быть таким, чтобы нагрузка на каждую жилу не превышала 15 Н/мм. При использовании нескольких 

гибких кабелей или шнуров, инструкция по монтажу должна содержать всю информацию, необходимую 

для предотвращения избыточной нагрузки любого кабеля или шнура и обеспечивающую равномерное 

распределение нагрузки. 

При расчете нагрузки учитывают только сами жилы. 

Если масса светильника, подвешиваемого на гибких кабелях или шнурах, превышает 5 кг на один 
гибкий кабель или шнур, то конструкция светильника, гибкого кабеля или шнура должны исключать 

механические нагрузки на проводники кабеля или шнура. Например, кабель с подходящим 

грузонесущим сердечником. 

Масса и вращающий момент ламп-светильников, предназначенных для ввинчивания в резьбовые или 

установки в байонетные патроны, не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.4. 

Вращающий момент определяется относительно точки контакта(ов) лампы-светильника с центральным 

контактом резьбового патрона или плунжером байонетного патрона 

 

С 
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4.14.3 Ниже приведены требования к устройствам регулирования. 

а) Конструкция устройств регулирования, например шарниров, подъемных устройств, регулируемых 

консолей или телескопических трубок, должна исключать следующие условия: сдавливание, зажим, 

повреждение или скручивание кабелей или шнуров более чем на 360°. 

Если светильник имеет несколько шарниров, то ограничение угла скручивания шнура величиной в 360° 

относят к каждому шарниру, если они не расположены слишком близко друг к другу. Каждый случай 

необходимо оценивать в конкретной ситуации. 

Проверку проводят следующим испытанием и внешним осмотром. 
Устройство регулирования, снабженное соответствующим кабелем или шнуром, должно выдерживать 

указанное в таблице 4.5 число циклов перемещения. Цикл состоит из перемещения из одного крайнего 

положения в другое с возвращением в исходное положение. Частота перемещений должна быть не более 

600 циклов/ч и не должна вызывать заметный разогрев устройства регулирования. 

Для электромеханических контактных систем это испытание проводят одновременно с испытанием 

электрического соединения по 4.11.6. 

В процессе испытания не должны быть превышены значения, приведенные в таблице 5.2. 

Результаты испытания считают положительными при отсутствии видимых нарушений изоляции шнура 

и наличия в жилах не более 50% сломанных проволок. Шнур или кабель должны выдерживать 

испытания на сопротивление и электрическую прочность изоляции по разделу 10. 

Шаровые шарниры и подобные устройства, обеспечивающие фиксацию регулируемым зажимом, 

испытывают при легком зажатии во избежание избыточного трения. При необходимости зажимные 

устройства могут быть подрегулированы в процессе испытания. 

Нормальный диапазон регулирования для устройства в виде гибкого рукава составляет 135° в обе 

стороны от вертикали. Однако если такое отклонение может быть достигнуто в результате 

значительного усилия, допускается изгибать рукав только до положения, при котором не наблюдается 

его самовозвращение. 
b) Светильники со средствами регулирования, предназначенные для установки в зоне досягаемости рук, 

должны выполнять свои функции без нарушения устойчивости светильника или деформации любой его 

части и не повреждаться при температурах, превышающих указанные в таблице 12.1. 

Проверку проводят путем перевода светильника с помощью средств регулирования в положения, 

наиболее вероятные при нормальной эксплуатации, и измерением температур при испытании по 12.4. 

c) Для светильников, предназначенных для установки в зоне досягаемости рук, температура вокруг 

любых устройств регулирования, кроме выходного светового отверстия, на расстоянии 5 см от них в 

любом направлении, должна соответствовать указанным в таблице 12.1. Такие же ограничения 

температуры применяют к любым средствам регулирования, которые попадают в зону освещения после 

перенаправления светового потока 

Проверку проводят путем направления светового потока и измерением температур при испытании по 

12.4. 

 

С 

4.14.4 Шнуры или кабели, проходящие внутри телескопических трубок, нельзя крепить снаружи труб. Должны 

быть предусмотрены способы защиты проводов от натяжения в контактных зажимах 
С 

4.14.5 Размеры направляющих шкивов для гибких шнуров должны быть такими, чтобы не создавалось 

чрезмерного перегиба шнура. Канавки в шкивах должны быть скруглены, и диаметр шкива, измеренный 

по дну канавки, должен составлять не менее трех диаметров шнура. Доступные для прикосновения 

металлические шкивы должны быть, за исключением светильников БСНН, заземлены 

С 
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4.14.6 ПРА или трансформаторы со штепсельной вилкой и светильники с креплением в штепсельной розетке 

не должны создавать значительную нагрузку на сетевые розетки. 

Проверку требования проводят следующим испытанием. 

Изделие вставляют как при нормальном использовании в розетку, способную вращаться вокруг 

горизонтальной оси, соединяющей осевые линии обеих контактных гильз и отстоящей на 8 мм от 

лицевой поверхности розетки. При проведении испытания ПРА или трансформаторы со штепсельной 

вилкой должны быть соединены с испытуемым светильником питающим кабелем длиной 1 м или 

кабелем, указанным изготовителем. Кабель при этом должен висеть свободно. 
Вращающий момент, необходимый для возврата розетки в вертикальное положение, не должен 

превышать 0,25 Н·м. 

Для настраиваемых и регулируемых светильников суммарный момент, передаваемый на розетку во 

время регулирования, не должен превышать 0,5 Н·м. 

С испытуемой розетки должен быть демонтирован (при его наличии) заземляющий контакт, за 

исключением розеток с защитной шторкой, сдвигаемой при вводе заземляющего штыря 

С 

4.15 Воспламеняемые материалы - 

4.15.1 Крышки, рассеиватели и подобные детали, не выполняющие функции изоляции и не выдерживающие 

температуру 650°С при испытании раскаленной проволокой по 13.3.2, должны располагаться на 

достаточном удалении от любых греющихся частей светильника, способных нагреть их выше 

температуры воспламенения. Детали, выполненные из воспламеняемого материала, должны иметь 

установочные или крепежные приспособления, обеспечивающие безопасные расстояния между ними и 

источниками тепла. 

Расстояние до вышеупомянутых нагретых деталей должно быть не менее 30 мм, кроме случаев, когда 

имеется защитный экран, расположенный на расстоянии не менее 3 мм от источника тепла. Этот экран 

должен выдерживать испытание игольчатым пламенем по 13.3.1, не иметь щелей, а его длина и ширина 

должны быть не менее соответствующих размеров горячих деталей. Экран не обязателен, если 

светильник имеет эффективную защиту от горящих капель. 

Примечание - Требования настоящего подраздела проиллюстрированы на рисунке 4. 

Не следует применять в светильниках такие легковоспламеняющиеся материалы, как целлулоид. 

Требования настоящего подраздела не распространяются на мелкие детали, такие как механические 

зажимы для проводов, и используемые внутри светильника детали из бумаги, пропитанной смолой. 

Не нормируется расстояние до электронных схем, если значение рабочего тока в аномальном режиме в 
них не более чем на 10% выше рабочего тока в нормальных условиях. 

Не нормируется расстояние до деталей светильника, имеющих устройство защиты от перегрева крышек 

экранов, абажуров или подобных деталей. 

Требования настоящего подраздела не распространяются на трансформаторы, имеющие оболочку со 

степенью защиты IP20 или выше и соответствующие IEC 61558-2 или IEC 60989. 

Проверку проводят внешним осмотром, измерением и включением светильника в аномальный режим 

путем медленного и равномерного увеличения тока через обмотку ПРА или трансформатора до тех пор, 

пока не сработает устройство защиты от перегрева. В процессе и после этого испытания рассеиватели, 

крышки и подобные детали не должны воспламеняться, а доступные для прикосновения детали не 

должны оказываться под напряжением 

С 

4.15.2 Детали светильника, изготовленные из термопластичных материалов, должны выдерживать 

повышенный нагрев, возникающий при аварийных условиях работы ПРА или трансформаторов, или 

электронных устройств, не создавая таким образом опасности при нормальной эксплуатации. 

Это требование должно обеспечиваться: 

a) конструкцией светильника, гарантирующей: 

- сохранение первоначального положения компонентов при возникновении аварийного режима, 

например с помощью опор, стойких к перегреву; 

- невозможность перегрева деталей светильника, защищающих токоведущие детали от случайного 

прикосновения. 

Проверку проводят внешним осмотром и/или испытанием по 12.7.1; 
b) использованием устройств защиты ПРА, трансформатора, электронного устройства для ограничения 

температуры в точках их крепления и других подвергающихся тепловому воздействию частей 

светильника до безопасного уровня. Устройство тепловой защиты может быть автоматическим с 

самовозвратом, автоматическим с ручным возвратом либо плавкой вставкой. 

Проверку проводят испытанием по 12.7.2; 

c) использованием в светильниках термопластичных материалов, выдерживающих температуры нагрева, 

возникающие при использовании УУЛ с тепловой защитой в соответствии с дополнительным 

стандартом 

С 

4.16 Светильники для установки на нормально воспламеняемые поверхности - 
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Светильники, предназначенные для установки на нормально воспламеняемые поверхности должны 

соответствовать одному из требований по 4.16.1, 4.16.2 или 4.16.3. 

Примечание 1 - Таблица N.1 приложения N содержит руководство по использованию символа(ов) и 

предупреждений. 

Требования этого подраздела не распространяются на трансформаторы с оболочкой степени защиты 

IP20 или выше, соответствующие IEC 61558 (серия стандартов). Для трансформаторов или источников 

питания, входящих в состав светильника и отвечающих IEC 61558-2-5, применяют требования 4.16.1. На 

электронные УУЛ и малогабаритные индуктивные элементы, которые могут быть встроены в эти 
компоненты, требования данного подраздела не распространяются. 

Примечание 2 - Примерами малогабаритных индуктивных элементов являются катушки с ферритовыми 

или сплошными сердечниками, устанавливаемые обычно на печатных платах. 

Для светильников, имеющих УУЛ, соответствие этому требованию должно обеспечиваться либо 

расположением УУЛ относительно поверхности, на которую монтируется светильник, согласно 

требованиям 4.16.1, либо использованием тепловой защиты по 4.16.2, либо проверкой по 4.16.3. 

Светильники, не содержащие УУЛ, должны проверять на соответствие требованиям раздела 12 

С 

4.16.1 УУЛ должно отстоять от монтажной поверхности на расстоянии не менее чем: 

a) 10 мм, включая толщину материала корпуса светильника, воздушный зазор не менее 3 мм между 

наружной поверхностью корпуса светильника и монтажной поверхностью вблизи УУЛ и воздушный 

зазор не менее 3 мм между кожухом УУЛ и внутренней поверхностью корпуса светильника. Если УУЛ 

не имеет кожуха, то расстояние 10 мм следует отсчитывать от активной части, например обмотки УУЛ. 

Корпус светильника в плоскости проекции УУЛ не должен иметь отверстий, если расстояние от 

активной части УУЛ до монтажной поверхности, за исключением требования перечисления b), менее 35 

мм; или 

b) 35 мм. 

Примечание - Значение 35 мм обеспечивается установкой светильников на скобу и применяется в тех 

случаях, если расстояние между УУЛ и монтажной поверхностью значительно превышает 10 мм. 

В обоих случаях конструкция светильника должна быть такой, чтобы автоматически обеспечивать 

воздушный зазор после установки светильника для нормальной эксплуатации 

С 

4.16.2 Светильник должен иметь устройство контроля температуры, которое ограничивает нагрев его 

монтажной поверхности до безопасного значения. Это устройство может быть как внешним по 

отношению к УУЛ, так и быть частью УУЛ с тепловой защитой, отвечающего требованиям 
соответствующего стандарта. 

Устройство контроля температуры может быть как автоматическим с самовозвратом или 

автоматическим с ручным возвратом, так и одноразовым, заменяемым после каждого срабатывания. 

Внешнее по отношению к УУЛ устройство контроля температуры не должно быть вставного или 

другого легкозаменяемого типа. Оно должно быть стационарно закреплено на ПРА или трансформаторе. 

Проверку проводят внешним осмотром и испытанием по 12.6.2. 

Требования настоящего подраздела считают выполненными для светильников, содержащих ПРА или 

трансформатор(ы) с тепловой защитой класса Р, маркированных символом , а также содержащих ПРА 

или трансформатор(ы) с тепловой защитой с регламентируемой температурой в соответствии с 

символом с указанием температуры 130°С или менее, в соответствии с дополнительным стандартом без 

любых дополнительных испытаний. 

Светильники, содержащие ПРА или трансформаторы без символа тепловой защиты или с маркировкой 

температуры более 130°С, должны соответствовать требованиям 4.16.1 или 

 4.16.3. 

НП 

4.16.3 Если светильник не соответствует требованиям 4.16.1 и не имеет устройств контроля температуры по 

4.16.2, он должен выдерживать испытание по 12.6. 

Примечание - Это требование и испытание основаны на предположении, что при неисправности ПРА 

или трансформатора, например при межвитковом коротком замыкании или замыкании обмотки на 

корпус, температура обмотки ПРА или трансформатора в течение не менее 15 мин не превысит 350°С, а 

температура на монтажной поверхности за это время не превысит 180°С 

НП 

4.17 Сливные отверстия НП 

Конструкция капле-, дожде-, брызго- и струезащищенных светильников должна обеспечивать 

эффективный отвод скапливающейся в светильнике воды, например через одно или несколько сливных 

отверстий. В водонепроницаемых светильниках не должно быть никаких устройств для отвода воды. 

Проверку проводят внешним осмотром и испытанием по разделу 9. 
Примечание - Сливное отверстие на тыльной поверхности светильника, соприкасающейся с монтажной 

поверхностью, эффективно только при наличии зазора не менее 5 мм между названными 

поверхностями, например за счет выступов, имеющихся на светильнике 

НП 
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4.18 Защита от коррозии - 

Примечание - Так как испытания по 4.18 и приложению F могут быть разрушающими, их допускается 

проводить на дополнительных образцах в соответствии с 0.4.2. 
С 

4.18.1 Металлические детали капле-, дожде-, брызго-, струезащищенных, а также водонепроницаемых и 

герметичных светильников, коррозия которых может нарушить их безопасность, должны иметь 

соответствующую защиту. 

Проверку проводят следующим испытанием. 

Испытуемые детали обезжиривают. Затем детали на 10 мин погружают в 10%-ный водный раствор 

хлорида аммония при температуре (20±5)°С. Не высушивая, а только стряхнув капли, детали на 10 мин 

помещают в камеру, воздух которой насыщен влагой, при температуре (20±5)°С. 

После выдержки деталей в сушильном шкафу при температуре (100±5)°С в течение 10 мин на их 

поверхности не должно быть никаких признаков коррозии. 

Примечание - Следы коррозии на острых кромках и желтоватую пленку, удаляемую протиркой, не 

учитывают. 
Для небольших спиральных пружин и подобных деталей, а также недоступных деталей, подверженных 

износу, достаточной защитой от коррозии может быть смазка. Проверку таких деталей проводят только 

при сомнении в эффективности смазки и без ее предварительного удаления 

НП 

4.18.2 Контакты и другие детали из медного проката или листовых медных сплавов, окисление которых может 

вызвать снижение безопасности светильника, должны быть защищены 
С 

4.18.3 Детали из алюминия или его сплавов капле-, дожде-, брызго-, струезащищенных, а также 

водонепроницаемых и герметичных светильников должны иметь защиту от коррозии, если ее 

отсутствие может вызвать снижение безопасности светильника 

С 

4.19 Зажигающие устройства - 

ЗУ, испольемые в светильниках, должны быть электрически совместимы с установленным в них ПРА НП 

4.20 Светильники для тяжелых условий эксплуатации. Требования к вибрации - 

Светильники для тяжелых условий эксплуатации должны быть устойчивы к вибрации. 

Проверку проводят следующим испытанием (подробности по IEC 60068-2-6). 

Светильник закрепляют на вибростенде в наиболее неблагоприятном положении, имеющем место при 

эксплуатации. 

Параметры вибрации в наиболее неблагоприятном направлении: 

- длительность - 30 мин; 
- амплитуда - 0,35 мм; 

- диапазон частоты - 10, 55, 10 Гц; 

- цикличность - 1 интерв/мин. 

После испытания светильник не должен иметь ослабления конструкции, которое может снизить его 

безопасность. 

НП 

4.21 Защитный экран - 

4.21.1 Светильники с галогенными лампами накаливания и металлогалогенными лампами из-за возможного 

риска разрушения лампы должны иметь защитный экран. Для галогенных ламп накаливания защитный 

экран должен быть из стекла. 

Светильники с лампами с самоэкранированием являются исключением из этого требования, но они 

должны иметь маркировку соответствующим символом (см. рисунок 1). 

Примечание 1 - Лампы, предназначенные для работы в светильниках с защитным экраном, являющимся 

частью светильника, должны иметь предупреждение в инструкции изготовителя или маркировку на 

упаковке ламп следующим символом: 

     [IEC 60417-6071 (2011-09): Внимание, незащищенная лампа] 

Примечание 2 - Лампы с самоэкранированием, предназначенные для работы в светильниках без 

защитного экрана, являющегося частью светильника, должны иметь маркировку упаковки ламп 

следующим символом: 

НП 

4.21.2 Части держателей лампы должны быть сконструированы так, чтобы осколки разрушенной лампы не 

могли создавать опасную ситуацию 
НП 

4.21.3 Все отверстия в светильнике должны располагаться так, чтобы любой осколок разрушенной лампы не 

мог беспрепятственно выпасть из него, включая и тыльную сторону встраиваемых светильников 
НП 
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4.21.4 Проверку по 4.21.1-4.21.3 проводят внешним осмотром и следующими испытаниями: 

- защитный экран должен выдерживать испытание на удар по 4.13.1 с энергией удара по таблице 4.3 для 

хрупких частей. Если крепление стеклянного экрана рассчитано противостоять исключительно ударам 

изнутри, то испытание по 4.13.1 следует, по возможности, проводить в этом направлении; 

- детали узла крепления лампы, если они изготовлены из изоляционного материала, должны 

выдерживать испытание на огнестойкость по 13.3.2. 

Примечание 1 - Это требование введено в целях повышения безопасности при случайном повреждении 

лампы или неправильном применении. Существующие открытые светильники, не имеющие защитного 
экрана, необязательно представляют опасность. 

Примечание 2 - Испытание на удар по 4.13.1, выполняемый снаружи, считают более жестким, чем удары 

осколков стекла. Поэтому специального испытания, имитирующего последнее, не требуется 

НП 

4.22 Пристраиваемые к лампам приспособления - 

Светильники не должны содержать пристраиваемых к лампам приспособлений, которые могут вызвать 

перегрев или повреждение ламп, цоколей ламп или патронов, светильников или приспособлений. 
Приспособления, пристраиваемые к люминесцентным лампам, могут быть использованы, только если 

они предоставлены или одобрены изготовителем светильника. Общая масса лампы с приспособлениями 

должна быть не более: 

- 200 г - для ламп с цоколем G5; 

- 500 г - для ламп с цоколем G13. 

Проверку проводят внешним осмотром, взвешиванием и измерением температуры, если необходимо. 

Примечание - Примерами пристраиваемых к лампам накаливания приспособлений, которые не 

соответствуют этим требованиям, являются чашеобразные зеркальные отражатели, отражатели вокруг 

ламп и т.п. Примерами приспособлений, которые могут быть допустимыми, являются пружинные 

зажимы для крепления к лампам легких рассеивателей или подобные им прочие детали 

НП 

4.23 Лампы-светильники - 

Лампы-светильники должны соответствовать всем требования для светильников класса защиты II. 

Примечание - Символ класса защиты II не указывают, если он маркируется на светильнике, в комплект 

которого входит лампа-светильник 

С 

4.24 Фотобиологическая опасность - 

4.24.1 УФ излучение - 

Светильники с галогенными и металлогалогенными лампами не должны создавать чрезмерного УФ 

излучения. Для ламп с самоэкранированием это требование обеспечивается конструкцией лампы. 

Для галогенных ламп и большинства металлогалогенных ламп, для которых требуется защитный экран, 

любое стекло уменьшает УФ излучение до приемлемого уровня. 

Маркировка ламп приведена в IEC 60432-3 и IEC 62035. 

Для некоторых металлогалогенных ламп, имеющих высокий уровень УФ излучения, в приложении Р 

описаны методы, обеспечивающие достаточное экранирование УФ излучения светильником. 

Примечание - См. приложение Р, процедуры А или В для расчета эффективной защиты от излучения 

С 

4.24.2 Опасность синего света для сетчатки - 



Протокол испытаний № ПРОМ/Э-25/06-0919 от 25.06.2025 года 

 

Страница 21 из 31 

ГОСТ IEC 60598-1-2017 

Раздел Требования / испытания Заключение 

Светильники с источниками света, проверка которых на опасность синего света для сетчатки 

предусмотрена стандартами безопасности, подлежат оценке по IEC/TR 62778. 

Использование источников света, относящихся к большей, чем RG2 группе риска для опасности синего 

света, не предполагается. 

Для этих типов источников света потребуется применение дополнительных, более строгих требований. 

Примечание 1 - Сегодня единственными источниками света, требующими рассмотрения на предмет 

опасности синего света, являются: светодиодные источники света, металлогалогенные лампы и 

некоторые специальные галогенные лампы накаливания. 
Примечание 2 - Требования к светильникам, в которых используют лампы RG3, еще не разработаны, так 

как эти изделия не являются широкодоступными. При необходимости, в будущем будут разработаны 

дополнительные требования. 

К светильникам, в которых используют источники света, относящиеся без ограничений к группам риска 

RG0 и RG1 по IEC/TR 62778, или к полностью укомплектованным для использования светильникам, 

которые аттестованы как относящиеся без ограничений к группам риска RG0 и RG1, требования по 

опасности синего света для сетчатки не применяются. 

К светильникам, создающим пороговую освещенность по IEC/TR 62778, применимы следующие 

требования: 

  

a) Для стационарных светильников требуется дополнительная оценка в соответствии с IEC/TR 62778 

расстояния X м между светильником и границей между RG2 и RG1. Светильник должен быть 

промаркирован и снабжен инструкциями в соответствии с 3.2.23. 

b) Переносные и ручные светильники, которые по IEC/TR 62778 на расстоянии 200 мм отнесены к 

группе риска, превышающей RG1, должны быть промаркированы в соответствии с 3.2.23. 

Примечание 3 - При необходимости, для источника света предоставляют информацию об опасности 

синего света, предусмотренную стандартами безопасности для источников света. 
Примечание 4 - Некоторые конструктивные решения светильников, например светильники со 

встроенными источниками света, могут потребовать проведения испытаний светильника в целом. 

Примечание 5 - Предоставленные изготовителем фотометрические характеристики светильника можно 

использовать при проведении оценок по а). 

Переносные детские светильники, регламентируемые IEC 60598-2-10, и светильники-ночники со 

встроенной штепсельной вилкой, регламентируемые IEC 60598-2-12, на расстоянии 200 мм не должны 

превышать RG1 по IEC/TR 62778 

НП 

4.25 Механическая безопасность - 

Светильники не должны иметь острых ребер или углов, которые при монтаже и эксплуатации могут 

создавать опасность для пользователя 
С 

4.26 Защита от короткого замыкания - 

4.26.1 Для защиты от случайного замыкания неизолированных доступных для прикосновения деталей 

противоположной полярности в светильниках БСНН должны быть предусмотрены соответствующие 

меры. 

Примечание - Светильники класса защиты III, питающиеся от отдельного источника БСНН, не 

входящего в комплект поставки или не оговоренного в сопроводительной документации, должны иметь 

один изолированный проводник. Если изоляция не предусмотрена, изготовитель светильника должен 

указать максимальную выходную мощность источника питания и требования к источнику БСНН, и с 

этим трансформатором/преобразователем должны быть проведены испытания по 4.26.2. 

С 

4.26.2 На испытуемый образец при номинальной нагрузке подают напряжение 0,9-1,1 нормируемого значения. 

Испытательную цепочку, соответствующую 4.26.3, подвешивают на доступные для прикосновения 

неизолированные части БСНН. Испытательная цепочка должна перемыкать неизолированные части по 

кратчайшему пути, иметь на каждом конце груз не более 250 г и создавать общую нагрузку, равную (15 

"X") г, где "X" - расстояние между проводниками в ненагруженном состоянии, см. 

Испытательная цепочка не должна плавиться, а температура в любом месте испытуемого образца не 

должна превышать значения, указанного в таблицах 12.1 и 12.2 

С 

4.26.3 Испытательная цепочка: цепочка определенной длины, из металла без покрытий, соответствующая 

приведенной на рисунке 29, изготовленная из сплава меди (63%) и цинка (37%). Цепочка должна иметь 

удельное сопротивление, равное 2,5 Ом/м ±20%, при растягивании ее с усилием 200 г/м. Сопротивление 

цепочки необходимо проверять перед каждым испытанием 

С 

4.27 Клеммные колодки со встроенными безвинтовыми заземляющими контактными зажимами - 

Клеммные колодки со встроенными безвинтовыми заземляющими контактными зажимами следует 

монтировать в соответствии с требованиями, указанными изготовителем, с учетом приложения V 
НП 

4.28 Крепление устройств тепловой защиты - 
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Устройства тепловой защиты, расположенные вне УУЛ, не должны относиться к штепсельному или 

иному легкозаменяемому типу. Они должны оставаться в заданном относительно УУЛ положении. 

Клеевое крепление устройств тепловой защиты не следует применять, если УФ излучение лампы может 

уменьшить надежность крепления в течение его срока службы. Устройства тепловой защиты не должны 

располагаться вне оболочки светильника. 

Проверку проводят внешним осмотром и, в случае устройств тепловой защиты с клеевым креплением, 

следующими испытаниями. 

Устройство тепловой защиты вместе с ПРА/трансформатором, на котором оно закреплено, подвергают 
воздействию изменения температуры по IEC 60068-1-14, испытание Na, со следующими уточнениями. 

Образец подвергают воздействию 100 циклов изменения температуры от минимальной до 

максимальной, как указано ниже. 

Максимальная температура - это температура клеящего материала, когда ПРА/трансформатор 

подвергают токовой нагрузке, составляющей 0,95 от наименьшего значения тока, приводящего к 

срабатыванию защитного устройства в установившемся режиме. 

Минимальная температура испытания равна 0°С. 

Продолжительность выдержки при каждом значении температуры - 30 мин. 

Нормируемое IEC 60068-2-14 стандартное время перехода составляет от 2 до 3 мин. При использовании 

автоматической испытательной установки допустимо меньшее, чем 30 с, время перехода. 

В процессе испытания устройства тепловой защиты не должно быть изменений крепления этого 

устройства, способных повлиять на его дальнейшее использование, особенно при рабочей температуре. 

После испытания устройство тепловой защиты не следует снимать/сдвигать с предусмотренного для 

него места. 

Трансформаторы, удовлетворяющие требованиям IEC 61558 (все части), этому испытанию не 

подвергают 

НП 

4.29 Светильники с незамечаемыми источниками света - 

Должна быть исключена возможность замены токоведущих деталей и/или доступа к ним без 

разрушения светильника или его частей. 

Проверку проводят следующим испытанием. 

Части светильника, предоставляющие доступ к источнику света, которые можно открыть рукой или 

инструментом, должны быть открыты или демонтированы. 

Части светильника, удерживаемые герметиком, приклеенные или зафиксированные винтами, 
рассчитанные на однократное использование, или неснимаемые перегородки не открывают. 

После удаления всех перечисленных выше деталей, токоведущие детали должны быть недоступны, что 

проверяется испытательным пальцем, как описано в разделе 8 

НП 

4.30 Светильники с не заменяемыми пользователем источниками света - 

Если для защиты от поражения электрическим током не заменяемый пользователем источник света 
закрыт предохранительным кожухом и если кожух маркирован символом "Внимание, опасность 

поражения электрическим током", описанным в 3.2.24, то при проведении испытаний и осмотров, 

описанных в разделе 8, кожух должен оставаться на месте. Кожух должен быть надежно закреплен по 

меньшей мере двумя независимыми крепежными элементами, для удаления которых требуется 

инструмент, например двумя винтами 

НП 

4.31 Изоляция между цепями - 

Светильники с трансформаторами или УУЛ, обеспечивающими изоляцию между цепями, и светильники 

с цепями, изолированными от источника низкого напряжения, должны иметь достаточную для 

безопасной эксплуатации изоляцию как между внутренними цепями, так и между ними и внешними 

доступными токоведущими частями. 

Это требование применимо и к цепям, соединяющим управляющие контакты управляемого 

светильника, если требуется обеспечить одинаковый уровень изоляции всех компонентов. При 

определении типа цепи следует учитывать информацию, предоставляемую изготовителем УУЛ (см. 

пункт 7.1 k) IEC 61347-1). 

Примечание - В настоящее время на рынке имеются следующие типы систем управления: 

- с управляющим сигналом ФСНН, отделенным от источника низкого напряжения основной изоляцией 

(например, цифровой адресный интерфейс освещения (DALI) и регулировка напряжением постоянного 

тока 1-10 В); 

- с управляющим сигналом БССН (например, цифровая многоканальная система); 

- с управляющим сигналом, не изолированным от источника низкого напряжения (например, кнопочное 

управление/отсечка по фазе/ступенчатое светорегулирование). 

Проверку проводят в соответствии со следующими требованиями 

НП 

4.31.1 Цепи БСНН - 
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Для питания цепей БСНН можно использовать следующие источники: 

- безопасный разделительный трансформатор по IEC 61558-2-6 или соответствующей части 2 IEC 61558; 

- УУЛ, обеспечивающее БСНН в соответствии со всеми частями IEC 61347; 

- электрохимический источник питания (например, аккумулятор) или другой источник, независимый от 

цепи более высокого напряжения. 

Напряжение в цепях не должно превышать пределы, установленные для СНН. 

Цепи БСНН должны быть изолированы от источника низкого напряжения двойной или усиленной 

изоляцией (соответствующей рабочему напряжению, равному напряжению источника низкого 
напряжения). 

Цепи БСНН должны быть изолированы от цепей не БСНН (за исключением цепей ФСНН) двойной или 

усиленной изоляцией (соответствующей рабочему напряжению, равному наибольшему напряжению в 

цепях). 

Цепи БСНН должны быть изолированы от цепей ФСНН дополнительной изоляцией (соответствующей 

рабочему напряжению, равному напряжению источника низкого напряжения). 

Цепи БСНН должны быть изолированы от других цепей БСНН основной изоляцией (соответствующей 

рабочему напряжению, равному наибольшему напряжению в цепях). 

Цепи БСНН должны быть изолированы от доступных для прикосновения проводящих деталей 

изоляцией в соответствии с таблицей Х.1. 

В случае соответствия УУЛ всем частям IEC 61347, БСНН, которое следует применять при оценке 

изоляции, - это максимальное выходное напряжение, обозначенное на УУЛ как "U-OUT". 

Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по разделам 8, 10 и 11. 

Вилки и розетки для устройств БСНН должны удовлетворять следующим требованиям: 

- вилки не должны входить в розетки систем с другим напряжением; 

- розетки не должны принимать вилки систем с другим напряжением; 

- вилки и розетки систем БСНН не должны иметь контакты защитного заземления 

НП 

4.31.2 Цепи ФСНН - 

Для питания цепей ФСНН можно использовать следующие источники: 

- разделительный трансформатор по IEC 61558-2-1 или эквивалентной части 2 IEC 61558; 

- разделительное УУЛ, обеспечивающее основную изоляцию между входной и выходной цепями в 

соответствии со всеми частями IEC 61347; 

- электрохимический источник питания (например, аккумулятор) или другой источник, отделенный от 
источника низкого напряжения только основной изоляцией. 

Напряжение в цепях не должно превышать пределы, установленные для СНН. 

Цепи ФСНН должны быть изолированы от источника низкого напряжения, по меньшей мере, основной 

изоляцией (соответствующей рабочему напряжению, равному напряжению источника низкого 

напряжения). 

Цепи ФСНН не требуется изолировать от цепи защитного заземления, если это не связано с их работой. 

Цепи ФСНН должны быть изолированы от доступных для прикосновения проводящих деталей 

изоляцией в соответствии с таблицей Х.1. 

Проверку проводят внешним осмотром и испытаниями по разделам 8, 10 и 11. 

Вилки и розетки для систем ФСНН должны удовлетворять следующим требованиям: 

- вилки не должны входить в розетки систем с другим напряжением; 

- розетки не должны принимать вилки систем с другим напряжением; 

- вилки и розетки устройств ФСНН должны иметь контакты защитного заземления. 

НП 

4.31.3 Прочие цепи  
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Изоляция между цепями, не относящимися к цепям БСНН или ФСНН и доступными для прикосновения 

проводящими деталями должна удовлетворять требованиям таблицы Х.1. 

К изделиям класса II, у которых для защиты от косвенных прикосновений к токоведущим деталям 

используется уравнивание потенциалов (см. таблицу Х.1), применимы следующие требования: 

- все проводящие детали должны быть соединены друг с другом так, что два пробоя изоляции 

приводили к короткому замыканию; 

- проверку надежности соединения проводящих деталей друг с другом проводят испытанием по 7.2.3 

(проверка непрерывности цепи заземления при токе 10 А); 
- при пробое изоляции между токоведущими деталями и доступными для прикосновения проводящими 

деталями проводящая деталь не должна стать причиной поражения электрическим током, что 

определяется по приложению А; 

- в системах, где одно из устройств контролирует работу остальных (например, УУЛ установлено в 

основном светильнике и одновременно питает второстепенные), для предотвращения возникновения 

опасного напряжения между доступными для прикосновения светильниками следует использовать 

уравнивание потенциалов между ними. Для этого основной светильник должен иметь контактный 

зажим для соединения доступных для прикосновения проводящих деталей второстепенных 

светильников, которые должны относиться к классу защиты 1. 

Проверку проводят применением требований настоящего стандарта для проверки изоляции по 

приложению X. 

Примечание - Примеры цепей этого типа: 

- выходные цепи ПРА, соответствующих всем частям IEC 61347; 

- цепи, питаемые разделительным трансформатором, соответствующим IEC 61558-2-4, или 

эквивалентным устройством; 

- цепи, питаемые разделительными трансформаторами по IEC 61558-2-1, которые не удовлетворяют 

требованиям к ФСНН; 
- цепи, питаемые разделительными УУЛ (не ФСНН) и разделительными УУЛ соответствующими всем 

частям IEC 61347 

С 

4.32 Устройства защиты от перенапряжений - 

Устройства защиты от перенапряжений должны удовлетворять требованиям IEC 61643-11. Внешние по 

отношению к УУЛ заземленные устройства защиты от перенапряжений могут использоваться только в 

стационарных светильниках и соединяться только с защитным заземлением 

С 

 

 

 

ГОСТ IEC 61547-2013 

Раздел Требования / испытания Заключение 

5 Требования помехоустойчивости - 

5.1 Общие положения - 

Требования устойчивости оборудования к электромагнитным помехам установлены применительно к 

воздействиям: 

- электростатических разрядов; 

- непрерывных и импульсных помех; 

- излучаемых и кондуктивных помех; 

- помех от сети питания. 

Указанные требования установлены в 5.2-5.9 в порядке, соответствующем последовательности проверки 

портов оборудования. 

Помехи подают на испытуемые порты оборудования, как указано в соответствующих пунктах 

стандарта. В настоящем стандарте порты электропитания постоянного тока для устройств управления 

считают сигнальными портами. Должны обеспечиваться строгое соблюдение процедуры и 

воспроизводимость проводимых испытаний. Испытания проводят как последовательность одиночных 

испытаний. Испытания допускается проводить в любой последовательности. 
По результатам анализа электрических характеристик и назначения оборудования конкретного типа 

может быть принято решение не проводить некоторые испытания ввиду их неприменимости. Решение 

об исключении определенных испытаний должно быть отражено в протоколе испытаний. 

Описание процедуры испытаний используемого генератора, методов испытаний и испытательной 

установки приведено в основополагающих стандартах, соответствующие ссылки приведены в пунктах 

настоящего стандарта. 

Испытательные уровни в общем случае основаны на испытательном уровне 2 в соответствии с 

рекомендациями, приведенными в основополагающих стандартах 

С 
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5.2 Электростатические разряды - 

Испытания на устойчивость к электростатическим разрядам проводят по IEC 61000-4-2, при 

испытательных уровнях, указанных в таблице 1. Предпочтительным методом испытаний является метод 

контактного электростатического разряда. На каждую доступную металлическую часть корпуса 

оборудования (кроме контактов разъемов) производят 20 разрядов (10 разрядов положительной 

полярности и 10 - отрицательной полярности). Метод воздушного электростатического разряда 

применяют только в случаях, когда невозможно произвести контактный разряд. Разряды производят на 

горизонтальную и вертикальную пластины связи, как установлено в IEC 61000-4-2. 

Примечание - Понятие "доступная металлическая часть корпуса" означает, что часть доступна при 

нормальных условиях эксплуатации, включая техническое обслуживание, производимое пользователем 

С 

5.3 Радиочастотные электромагнитные поля - 

Испытания на устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям проводят по IEC 61000-4-3, 

при испытательных уровнях, указанных в таблице 2 
С 

5.4 Магнитное поле промышленной частоты - 

Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты проводят по IEC 61000-4-8, 

при испытательных уровнях, указанных в таблице 3, и применяют только для оборудования, 

содержащего компоненты, чувствительные к воздействию магнитного поля, такие как элементы Холла 

или датчики магнитного поля. 

При испытании устройств с питанием от сети электропитания испытательное магнитное поле должно 

быть синфазно с напряжением сети 

С 

5.5 Наносекундные импульсные помехи - 

Испытания на устойчивость к наносекундным импульсным помехам проводят по IEC 61000-4-4, при 

испытательных уровнях, указанных в таблицах 4-6. Наносекундные импульсные помехи подают в 

течение не менее 2 мин при положительной полярности и 2 мин при отрицательной полярности. 

С 

5.6 Кондуктивные помехи, наводимые радиочастотными электромагнитными полями - 

Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наводимым радиочастотными 

электромагнитными полями, проводят по IEC 61000-4-6, при испытательных уровнях, указанных в 

таблицах 7-9. 

Примерами устройств связи/развязки являются: 

- CDN - Mn для кабелей электропитания переменного тока; 

- CDN - Sn для экранированных кабелей передачи сигналов; 

- CDN - AFn/CDN - Tn для неэкранированных кабелей передачи сигналов. 

С 

5.7 Микросекундные импульсные помехи большой энергии - 

Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии проводят по IEC 

61000-4-5, при испытательных уровнях, указанных в таблице 10. Импульсы должны относиться к форме 

кривой переменного тока следующим образом: пять импульсов положительной полярности при фазе 

напряжения 90°, пять импульсов отрицательной полярности при фазе напряжения 270°. В таблице 

приведены два испытательных уровня для различных типов светового оборудования 

С 

5.8 Провалы и прерывания напряжения электропитания - 

Испытания на устойчивость к провалам и прерываниям напряжения электропитания проводят по IEC 

61000-4-11, при испытательных уровнях, указанных в таблицах 11 и 12. Изменение напряжения должно 

происходить при пересечении кривой переменного напряжения нулевой точки 

С 

5.9 Колебания напряжения электропитания - 

Требования к оборудованию в части устойчивости к колебаниям напряжения электропитания 

устанавливаются в стандартах на оборудование конкретного вида 
С 

 

 

 
ТАБЛИЦА 1 - ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ПОРТА КОРПУСА 

Наименование характеристики Значение, кВ 

Воздушный разряд ±8 

Контактный разряд ±4 

 

 

 
ТАБЛИЦА 2 - РАДИОЧАСТОТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ПОРТА 

КОРПУСА 
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Наименование характеристики Значение 

Полоса частот От 80 до 1000 МГц 

Испытательный уровень 3 В/м (при отсутствии модуляции) 

Модуляция 
1 кГц, амплитудная модуляция - 80%, 

синусоидальный сигнал 

 

 
ТАБЛИЦА 3 - МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ПОРТА 

КОРПУСА 

Наименование характеристики Значение 

Частота поля 50/60 Гц 

Испытательный уровень 3 А/м 

 

 
 

ТАБЛИЦА 4 - НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И 

ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Наименование характеристики Значение 

Испытательный уровень ±0,5 кВ (пиковое) 

Время нарастания импульса/длительность 
импульса 

5/50 нс 

Частота повторения импульсов 5 кГц 

 

 

 
ТАБЛИЦА 5 - НАНОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И 

ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Наименование характеристики Значение 

Испытательный уровень 1 кВ (пиковое) 

Время нарастания импульса/длительность 
импульса 

5/50 нс 

Частота повторения импульсов 5 кГц 

 

ТАБЛИЦА 6 - КОНДУКТИВНЫЕ ПОМЕХИ, НАВЕДЕННЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ 

ПОЛЯМИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Наименование характеристики Значение 

Полоса частот 0,15-80 МГц 

Испытательный уровень 
Среднеквадратическое значение: 3 В (при 

отсутствии модуляции) 

Модуляция 
1 кГц, амплитудная модуляция - 80%, 

синусоидальный сигнал 

Выходное сопротивление источника 
испытательных сигналов 

150 Ом 

 

 

 
ТАБЛИЦА 7 - КОНДУКТИВНЫЕ ПОМЕХИ, НАВЕДЕННЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ 

ПОЛЯМИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
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Наименование характеристики Значение 

Полоса частот 0,15-80 МГц 

Испытательный уровень 
Среднеквадратическое значение: 3 В (при 

отсутствии модуляции) 

Модуляция 
1 кГц, амплитудная модуляция - 80%, 

синусоидальный сигнал 

Выходное сопротивление источника 
испытательных сигналов 

150 Ом 

 

 

 
ТАБЛИЦА 8 - МИКРОСЕКУНДНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ПОМЕХИ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 

УРОВНИ ДЛЯ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВО 

 
ЛАМПЫ СО ВСТРОЕННЫМ 

БАЛЛАСТОМ И 
ПОЛУСВЕТИЛЬНИКИ 

СВЕТИЛЬНИКИ И 

НЕЗАВИСИМЫЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА 

  ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ 

  
До 25 Вт 
включ. 

Свыше 25 Вт 

ВРЕМЯ НАРАСТАНИЯ 
ИМПУЛЬСА/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ИМПУЛЬСА 
1,2/50 мкс 1,2/50 мкс 1,2/50 мкс 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
ПРИ ПОДАЧЕ ПОМЕХИ ПО 

СХЕМЕ: 
   

"ПРОВОД - ПРОВОД" ±0,5 кВ ±0,5 кВ ±1 кВ 

- "ПРОВОД - ЗЕМЛЯ" ±1 кВ кВ ±1 кВ ±2 кВ 

 

 
ТАБЛИЦА 9 - ПРОВАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ ВХОДНЫХ 

ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Наименование характеристики Значение 

Испытательный уровень 70% 

Количество периодов 10 

 

 
ТАБЛИЦА 10 - ПРЕРЫВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ДЛЯ 

ВХОДНЫХ ПОРТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Наименование характеристики Значение 

Испытательный уровень 0% 

Количество периодов 0,5 
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ПОМЕХОЭМИССИЯ. ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 

Индустриальные радиопомехи (ИРП).  

Результаты испытаний изделия на соответствие нормам напряжения индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых 

зажимах в полосе частот от 0,15 МГц до 30 МГц по ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 приведены в таблице 1.  

Метод испытаний: CISPR 16-2-1:2016 

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока. 

Таблица 1 

Частота 

измерений, 

МГц 

Измеренные значения  

(квазипиковое), 

QP, дБ(мкВ) 

Измеренные значения 

(среднее) AV, дБ(мкВ) 
Допустимые 

значения QP,               

дБ(мкВ) 

Допустимые 

значения AV,             

дБ(мкВ) 

Соответствие 

требованиям 

Umax N,L Umax N,L 

0,2 64,33 L - L 79,00 66,00 C 

0,45 51,76 L - L 79,00 66,00 C 

1,56 54,89 L - L 73,00 60,00 C 

3,37 55,64 L - L 73,00 60,00 C 

3,6 43,46 L - L 73,00 60,00 C 

5,1 57,79 L - L 73,00 60,00 С 

11,29 46,19 L - L 73,00 60,00 С 

14,89 33,62 L - L 73,00 60,00 С 

18,91 58,75 L - L 73,00 60,00 С 

19,85 53,73 L - L 73,00 60,00 С 

25,12 52,81 L - L 73,00 60,00 С 

28,21 55,69 L - L 73,00 60,00 С 

* “N”-сетевой зажим “нейтраль”,  “L”-сетевой зажим “фаза”. 

Измерение средних значений напряжения радиопомех не проводилось, так как квазипиковые значения не превышают 

нормы для средних значений. 

 

Результаты испытаний изделия на соответствие нормам напряженности излучаемого электромагнитного поля в полосе 

частот 30-1000 МГц по ГОСТ IEC 61000-6-4-2016 приведены в таблицах 2, 3. 

Метод испытаний: CISPR 16-2-3:2006 

Порты воздействия: Порт корпуса 

Таблица 2 (Горизонтальная поляризация) 

Частота 

МГц 

Измеренные значения 

излучаемых ИРП (QP)    

дБ(мкВ/м) 

Допустимые значения 

излучаемых ИРП (QP)    

дБ(мкВ/м) 

Соответствие требованиям 

53,06 26,72 40 С 

163,31 28,91 40 С 

181,49 25,11 40 С 

278,69 24,67 47 С 

400,43 29,32 47 С 

451,27 28,49 47 С 

487,07 32,59 47 С 

591,93 33,05 47 С 

632,56 32,22 47 С 

750,82 25,29 47 С 

794,23 28,64 47 С 

889,10 38,70 47 С 

941,38 30,02 47 С 

 

 

Таблица 3 (Вертикальная поляризация) 

Частота 

МГц 

Измеренные значения 

излучаемых ИРП (QP)    

дБ(мкВ/м) 

Допустимые значения 

излучаемых ИРП (QP)    

дБ(мкВ/м) 

Соответствие требованиям 

64,14 23,98 40 С 

132,20 28,47 40 С 

252,81 36,60 47 С 

272,76 29,19 47 С 

342,10 27,45 47 С 

470,90 36,68 47 С 
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539,56 28,89 47 С 

619,15 30,08 47 С 

635,24 38,43 47 С 

769,10 26,40 47 С 

846,20 32,88 47 С 

919,63 29,99 47 С 

948,70 29,79 47 С 

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ. ГОСТ 30804.6.2-2013 

Критерии качества функционирования технических средств (ТС) при испытании на помехоустойчивость. 

Критерий А – во время воздействия и после прекращения воздействия помехи ТС должно продолжать функционировать 

в соответствии с назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ТС в сравнении с уровнем 

качества функционирования, установленным изготовителем применительно к использованию ТС в соответствии с 

назначением, или прекращение выполнения функции ТС. 

Критерий В – после прекращения воздействия помехи ТС должно продолжать функционировать в соответствии с 

назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ТС в сравнении с уровнем качества 

функционирования, установленным изготовителем применительно к использованию ТС в соответствии с назначением, 

или прекращение выполнения функции ТС. 

Критерий С – допускается временное прекращение выполнения функции ТС при условии, что функция является 

самовосстанавливаемой или может быть восстановлена с помощью операций управления, выполняемых пользователем. 

Устойчивость к электростатическим разрядам. 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к электростатическим разрядам по ГОСТ 

30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.2-2013 прямое воздействие ЭСР контактный, 

воздушный разряд и непрямое воздействие ЭСР контактный разряд приведены в таблице 4. 

Порты воздействия: корпус, кнопки управления, горизонтальные и вертикальные пластины связи. 

Таблица 4 

Вид помехи 
Напряжение, 

кВ 

Количество 

воздействий 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

соответствия 

Контактный разряд 4 
10-положит. 

10-отрицат. 
В С 

Воздушный разряд 8 
10-положит. 

10-отрицат. 
В С 

Устойчивость к наносекундным импульсным помехам НИП. 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к наносекундным импульсным помехам 

(НИП) по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.4-2013 приведены в таблице 5. 

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока. 

Таблица 5  

Вид помехи 

Амплитуда импульса 

напряжения 

кВ ±10% 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

соответствия 

Наносекундные импульсные 

помехи НИП 
±2,0 В С 
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Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями в полосе частот от 0,15 до 80 

МГц. 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к кондуктивным помехам, наведенным 
радиочастотными полями по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по СТБ IEC 61000-4-6-2011 

приведены в таблице 6. 

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока. 

Таблица 6 

Вид помехи 
Полоса частот 

воздействия, МГц 

Уровень 

испытательного 

напряжения, 

В (дБ/мкВ) 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

соответствия 

Кондуктивные помехи, 

наведенные 

радиочастотными 

электромагнитными 

полями. 

АМ-80%, 1кГц 

0,15 - 47, 68 - 80 10(140) А С 

47 - 68 3(130) А С 

Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю 
в полосе частот от 80 до 1000 МГц по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.3-2013 

приведены в таблице 7. 

Порт воздействия: Порт корпуса 

Таблица 7 

Вид помехи 
Полоса частот 

воздействия, МГц 

Напряженность 

испытательного поля, 

В/м (дБ/мкВ/м) 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

соответствия 

Радиочастотное 

электромагнитное поле. 

АМ -80%,1 кГц 

80 -1000* 10(140) А С 

1400 - 2000 3(130) А С 

2000 - 2700 1(120) А С 

*Исключая радиовещательные диапазоны 87-108, 174-230 и 470-790 МГц, где напряженность электрического поля 

должна быть 3 В/м. 

Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к микросекундным импульсным помехам 

(МИП) большой энергии по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по СТБ МЭК 61000-4-5-2006 

приведены в таблице 8. 

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока. 

Таблица 8 

Вид помехи 

Амплитуда импульса 

напряжения 

кВ ±10% 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

соответствия 

МИП по схеме “провод – 

провод” 
±1,0 В С 

МИП по схеме “провод – 
земля” 

±2,0 В С 

Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. 

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к динамическим изменениям напряжения 

электропитания по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по ГОСТ 30804.4.11-2013. приведены в 

таблице 9. 

Порты воздействия: Порт электропитания переменного тока. 

Таблица 9 

Вид динамических 

изменений 
напряжения сети 

электропитания 

Испытательное воздействие 

Требуемое 

качество 
функционирова

ния 

Результат 
соответствия 

Испытательное 

напряжение 

в % от Uном 

Амплитуда 

динамических 

изменений 

напряжения 

в % от Uном 

Длительность 

динамических 

изменений 

напряжения, 

периоды 

Провалы 

напряжения 

0 100 1 В С 

40 60 10 С С 

70 30 25 С С 
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Прерывания 

напряжения 
0 100 250 С С 

* Изменения напряжения при пересечении нуля. 

Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.  

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к магнитному полю промышленной частоты 

по ГОСТ 30804.6.2-2013 при испытательных воздействиях по СТБ IEC 61000-4-8-2011 приведены в таблице 10. 

Порт воздействия: Порт корпуса. 

Таблица 10 

Вид воздействия 
Испытательный 

уровень 

Требуемое качество 

функционирования 

Результат 

соответствия 

Магнитное поле промышленной 

частоты (МППЧ) 
30А/м, 50Гц А С 

 

 

 

Ответственный за проведение испытаний:  

 

 

____________________/ Романова Д.А. 
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