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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

 Таблица 6 - Общие требования 

Наименование показателя Нормы по НД Результат 

Изделия и их детали  Должны иметь защитное 

покрытие против коррозии, 

соответствующее условиям 

эксплуатации 

Требование 

выполнено 

Изделия устойчивы к механическим 

воздействиям 

- Требование 

выполнено 

Требования к оболочке 

Изделия защищены оболочкой, кроме мест 

непосредственного токосъема контактных 

электровозов 

- Требование 

выполнено 

Оболочка обеспечивает нормальное 

функционирование всех элементов (блокировок, 

уплотнений, замков и др.) при эксплуатации 

изделий в наклонном положении. Допускаемый 

угол наклона следует указывать в стандартах или 

технических условиях на изделия конкретных 

типов 

- Требование 

выполнено 

Переносные и передвижные изделия  Устойчивые к падению и 

(или) опрокидыванию, если 

при эксплуатации нельзя 

избежать воздействия этих 

факторов 

Требование 

выполнено 

Оболочки изделий должны обеспечить степень 

защиты от внешних воздействий  

Не ниже IP54 по ГОСТ 14254 Требование 

выполнено 

Температура наружных частей оболочки при 

длительной работе изделий в нормальном режиме  

Не должна быть выше 358 К 

(85 °С) 

Требование 

выполнено 

Для крепления наружных частей оболочек 

следует применять крепежные детали (болты, 

винты, шпильки) диаметром  

Не менее 6 мм Требование 

выполнено 

Болты (винты) крепления крышек, открываемых в 

эксплуатации более одного раза в месяц 

Снабжены устройством, 

предохраняющим их от 

выпадения 

Требование 

выполнено 

Детали для соединения частей оболочки  Предохранены от 

самопроизвольного 

отвинчивания или 

ослабления 

Требование 

выполнено 

Конструкцией передвижных изделий  Обеспечена защита проводов 

и кабелей, проложенных по 

их корпусу, от механических 

повреждений 

Требование 

выполнено 

 

Требования к вводным устройствам и смотровым окнам 

Таблица 7 
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Наименование показателя и Нормы по НД Результат 

Внутренние размеры изделий должны 

обеспечивать возможность ввода оболочки 

кабеля на длину не менее 8 мм (рисунок 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - оболочка кабеля; 2 - стенка вводного устройства; 3 - уплотнение 

Рисунок 5 - Ввод кабелей и проводов в оболочку 

 

Кабельные вводы предохраняют кабели от проворачивания и выдергивания Требование 

выполнено 

В передвижных изделиях кабельные вводы должны иметь нажимные муфты, 

оканчивающиеся раструбом, выполненным в 

соответствии с рисунком 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Рисунок 6 

 

 

 

 

Требование 

выполнено 

Кабельные вводы изделий, рассчитанные на ввод как гибких, так и 

бронированных кабелей, должны быть универсальными 

Требование 

выполнено 

Конструкцией смотровых окон должна быть обеспечена: 

 

- защита от внешних воздействий; 

 

- возможность замены прозрачных деталей; 

 

- устойчивость прозрачных элементов к удару энергией не менее 2 Дж стальным 

закаленным шариком диаметром 25 мм. Это требование не распространяется на 

смотровые окна, защищенные решеткой или другим устройством 

 

 

Требование 

выполнено 

Требования к блокировке 

Изделия на напряжение более 42 В переменного тока и более 60 В постоянного  
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тока, в которых при открывании крышек с целью осмотра, регулировки, 

профилактического ремонта или монтажа имеются под напряжением 

токоведущие части, доступные для прикосновения обслуживающего персонала, 

должны удовлетворять одному из следующих требований: 

 

- изделия должны иметь блокировку, препятствующую открыванию крышек при 

наличии напряжения на токоведущих частях; 

 

- крышки, дверцы и другие снимаемые части оболочек должны быть снабжены 

устройством для пломбирования или навешивания (встройки) замка; 

 

- на крышках, дверцах или снимаемых частях оболочек должны быть 

предупредительные надписи: "Открывать, отключив от сети", "Открывать, 

отключив разъединитель" и т.п. Надписи должны быть сохранены в течение всего 

срока службы изделий 

 

 

 

Требование 

выполнено 

Дополнительные требования к соединителям 

Розетка и вилка соединителей смонтированы в изделиях соответственно со 

стороны питания и нагрузки 

Требование 

выполнено 

Соединители, в том числе не имеющие блокировку (например, линейные 

соединители, с тремя силовыми и одним заземляющим контактами), выполнены с 

таким расчетом, чтобы после разъединения контактные части, находящиеся под 

напряжением свыше 42 В переменного и 60 В постоянного тока, были 

недоступны для прикосновения; при этом степень защиты должна быть не менее 

IP40 

Требование 

выполнено 

В разомкнутом состоянии контактные гнезда розетки соединителей защищены от 

загрязнения посторонними частицами и попадания воды 

Требование 

выполнено 

Соединители, имеющие только механическую блокировку с выключателем, 

выполнены с таким расчетом, чтобы их соединение и разъединение были 

возможны только при отсутствии напряжения на всех токоведущих частях и 

исключалась подача напряжения при неполном соединении 

Требование 

выполнено 

Для подсоединения заземляющих жил кабеля соединитель имеет специальный 

контакт.  

При соединении (разъединении) гнезда и вилки замыкание (размыкание) 

заземляющих контактов должно происходить раньше (позже), чем замыкание 

(размыкание) силовых контактов 

Требование 

выполнено 

Конструкцией соединителя должна быть исключена возможность его 

неправильного соединения и предусмотрено устройство, обеспечивающее 

закрепление вилки с розеткой в рабочем положении 

Требование 

выполнено 

Соединители, для размыкания которых при нормальной эксплуатации требуется 

усилие более 147 Н, должны иметь устройство, облегчающее разъединение 

Требование 

выполнено 

Для изготовления изоляционных деталей соединителей применяют материалы с 

удельной ударной вязкостью не менее 6860 Дж/м2 

Требование 

выполнено 

 

Дополнительные требования к коммутационным аппаратам на напряжение до 1200 В  

Таблица 8 

Наименование показателя Нормы по НД Результат 

Электрические схемы электромагнитных 

пускателей, станций управления, а также 

автоматических выключателей с 

дистанционным управлением или 

- защиту от токов короткого 

замыкания отходящих силовых цепей 

и цепей, питающихся от вторичных 

обмоток встроенного трансформатора; 

Требование 

выполнено 
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устройством автоматического 

повторного включения должны 

обеспечивать: 

требование распространяется на 

автоматические выключатели с 

ручным управлением. При этом 

необходимо обеспечивать 

сигнализацию о срабатывании защиты 

и проверку ее исправности. 

Требование не распространяется на 

защиту, осуществляемую 

предохранителями. По согласованию с 

потребителем допускается 

предусматривать модификации 

пускателей без устройства защиты от 

токов короткого замыкания отходящих 

силовых цепей; 

 

- защиту от замыкания в цепях 

дистанционного управления; 

 

- защиту от самовыключения при 

повышении напряжения питающей 

цепи до 150% номинального; 

 

- при эксплуатации с передвижными 

механизмами - защиту от обрыва или 

увеличения сопротивления 

заземляющей цепи (пускатель-

двигатель). Для напряжения до 1000 В 

и на 1200 В рекомендуемое значение 

сопротивления соответственно не 

более 100 Ом и 50 Ом; 

 

- блокировку, препятствующую 

включению аппарата при повреждении 

или снижении изоляции отходящего 

присоединения относительно земли 

ниже допускаемого уровня, а также 

сигнализацию о срабатывании этой 

блокировки и возможность проверки 

исправности ее действия. По 

согласованию с потребителем 

допускается предусматривать 

модификации аппаратов без 

блокировки; 

 

- дистанционное включение только с 

одного места и отключение как с 

помощью местной кнопки "Стоп", так 

и с помощью всех кнопочных постов, 

подключенных к аппарату; 

 

- защиту от перегрузки по току; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требование 

выполнено 

 

Требование 

выполнено 

 

 

Требование 

выполнено 

 

 

 

 

 

Требование 

выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требование 

выполнено 

 

 

 

Требование 

выполнено 

 

Требование 

выполнено 
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- нулевую защиту. 

Все защиты, кроме защиты от перегрузки 

по току, фиксируют аппарат в 

выключенном положении до устранения 

неисправности и повторного включения 

- Требование 

выполнено 

Защита от токов короткого замыкания 

должна иметь устройство для проверки 

ее действия.  

Погрешность срабатывания устройства 

максимальной токовой защиты на 

каждой уставке  

 

 

 

±10% при температуре (298±10) К 

[(25±10) °С] 

 

Требование 

выполнено 

Полное время срабатывания 

электромагнитных пускателей при токах, 

превышающих уставку устройства 

максимальной токовой защиты в 1,5 раза,  

 

 

Не должно превышать 0,15 с 

Требование 

выполнено 

Полное время срабатывания 

автоматического выключателя при 

отключении токов, превышающих 

уставку устройства максимальной 

токовой защиты в 1,5 раза, а также при 

отключении независимым расцепителем  

 

 

 

 

Не должно превышать 0,05 с 

 

Требование 

выполнено 

Электромагнитные пускатели и 

автоматические выключатели по 

требованию потребителя  

Обеспечивают возможность 

подключения транзитной нагрузки 

Требование 

выполнено 

Аппараты  Обеспечивают возможность 

совместной работы с реле утечки 

Требование 

выполнено 

Коммутационная способность 

автоматических выключателей должна 

быть не менее приведенной в таблице 9 

Коэффициент мощности цепи 

принимают равным 0,3±0,05 

Требование 

выполнено 

 

 

Коммутационная способность автоматических выключателей 

Таблица 9 

Наименование 

показателя 

Нормы по НД Результат 

Номинальный ток 

выключателя, А 

25 

63 

100 и 160 

200 и 250 

315 и 400 

500 и 630 

Требование 

выполнено 

Ток короткого 

замыкания, кА 

Амплитудное значение 

ударного тока при 

напряжении 

Действующее значение 

тока в первый 

полупериод при 

напряжении 

 

 

 

Требование 

выполнено 380 В 660 В 1140 В 380 В 660 В 1140 В 

6,7 5,0 - 2,7 2,0 - 

10,0 7,5 - 4,0 3,0 - 
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22,0 18,0 - 11,0 9,0 - 

30,0 24,0 - 15,0 12,0 - 

34,0 28,0 18,0 17,0 14,0 9,0 

38,0 30,0 25,0 19,0 15,0 12,5 

 

 

Методы испытаний по ГОСТ 24754-2013 

Таблица 10 

Наименование показателя и Нормы по НД  Результат 

Испытание на падение и опрокидывание 

Испытание проводят с целью проверки стойкости изделий к воздействию 

случайных ударов при падении и опрокидывании (во время эксплуатации и 

транспортировании) и способность их сохранять параметры в пределах значений, 

указанных в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов 

Требование 

выполнено 

При испытании изделия подвергают: 

 

- падению на поверхность основания; 

 

- падению на угол; 

 

- опрокидыванию. 

 

 

Требование 

выполнено 

Испытания необходимо проводить с соблюдением следующих требований: 

 

- высоту подъема изделий при испытаниях падением на поверхность основания и 

на угол устанавливать 25, 50 или 100 мм; 

 

- угол подъема поверхности основания изделия относительно испытательной 

поверхности - 30°; 

 

- допускаемое отклонение высоты и угла - ±10%; 

 

- число падений или опрокидываний, а также ребра оснований изделий, на которые 

производят падение или опрокидывание, должны приниматься в соответствии с 

требованиями стандартов или технических условий на изделия конкретных типов; 

 

- нормальные климатические условия испытаний - по ГОСТ 15150; 

 

- испытания следует проводить на бетонной плите толщиной не менее 100 мм или 

стальной плите толщиной не менее 16 мм, если иное не предусмотрено в 

стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов; 

испытательная поверхность должна быть ровной, гладкой и неподвижной; 

 

- перед началом и после окончания испытаний необходимо проводить внешний 

осмотр и проверять соответствие параметров требованиям стандартов или 

технических условий на конкретные типы изделий; проверке подлежат параметры, 

наиболее подверженные влиянию условий испытаний; перечень проверяемых 

параметров устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные 

типы изделий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требование 

выполнено 
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- необходимость функционирования изделий во время испытаний должно 

устанавливать предприятие-разработчик в стандартах или технических условиях на 

изделия конкретных типов 

При испытаниях падением поверхность основания изделия ставят на плиту 

испытательного стола в рабочем положении и наклоняют на одно ребро основания 

так, чтобы расстояние между противоположным ребром основания и 

испытательной поверхностью равнялось указанному в стандартах или технических 

условиях на конкретные типы изделий или чтобы угол, образованный плоскостью 

основания 

изделий и 

испытательно

й 

поверхность

ю, равнялся 

30°, как 

указано на 

рисунке 7 

(выбирают 

менее 

жесткое 

условие). 

Затем 

изделия 

подвергают 

свободному падению на испытательную поверхность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Испытание падением на поверхность основания 
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При испытании падением на угол изделия, установленные на плиту 

испытательного стола в рабочем положении, поднимают над испытательной 

поверхностью, поместив под угол одного из ребер основания деревянную стойку 

высотой 10 мм, а под смежный угол - деревянную стойку высотой 20 мм. Затем 

изделия поднимают над испытательной поверхностью, вращая их у ребра, стоящего 

на двух стойках, до тех пор, пока другой угол, ближайший к стойке высотой 10 мм, 

не будет поднят на высоту, указанную в стандартах на конкретные изделия, или 

пока между плоскостью основания изделия и испытательной поверхностью не 

будет образован угол 30°, как указано на рисунке 8 (выбирают менее жесткое 

условие). Затем изделие подвергают свободному падению на испытательную 

поверхность 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8 - Испытание падением на угол изделия 
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При испытании на опрокидывание изделие, установленное на плиту 
испытательного стола в рабочем положении, наклоняют на одно ребро 
основания до тех пор, пока оно не примет неустойчивое положение, и дают 
ему свободно упасть на смежную боковую поверхность 
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Заключение: Проведены испытания образцов на соответствие требованиям ГОСТ 24754-2013, 

ГОСТ30852.20-2002, результаты испытаний отражены в таблицах. Данный протокол испытаний 

касается только испытанных образцов. Испытательная лаборатория не несет ответственность за 

предоставленную заказчиком информацию и отбор образцов. 
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