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Настоящие технические условия распространяются на термостаты для 

шкафов: серия ESB-T (далее – термостат, изделие), предназначенные для 

регулирования и поддержания постоянной температуры. Разработаны в соответствии 

с ГОСТ 2.114-2016 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Технические условия».
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1. Технические требования 

1.1. Основные параметры и характеристики (свойства) 

Термостаты для шкафов: серия ESB-T должны соответствовать требованиям 

настоящих технических условий. 

1.1.1. Термостат - для управления вентиляторами и обогревателями в шкафах, 

с целью поддержания заданных параметров температуры, а также предотвращения 

некорректной работы и выхода из строя электротехнических устройств, 

находящихся в шкафу. При необходимости термостат можно использовать как 

управляющий элемент сигнального датчика, который сигнализирует о высоком или 

низком значении заданной температуры. 

1.1.2. Термостат с НЗ контактом используется для отключения нагревателя 

при повышении температуры сверх установленного значения. 

1.1.3. Термостат с НО контактом используется для включения вентилятора 

при повышении температуры сверх установленного значения 

1.1.4. Конструктивно устройство представляет собой автоматический 

регулятор температуры (Рис. 1). 

 
Рис.1 

 

1.1.5. Термостат ESB-T оснащен биметаллическим температурным датчиком, 

размещенным в пластиковом корпусе (материал: ABS). Вентиляционные отверстия в 

корпусе предназначены для свободного доступа воздуха к температурному датчику. 

При нагревании выше установленного значения биметаллическая пластина датчика 

изменяет свою первоначальную форму (изгибается), в результате чего электрический 

контакт размыкается или замыкается в зависимости от конструктивного исполнения 

датчика.  

1.1.5.1. После остывания биметаллическая пластина принимает 

первоначальную форму, электрический контакт возвращается в нормальное 
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состояние. Термостаты ESB-T-1-60-NO (с регуляторами температуры синего цвета) 

предназначены для управления вентиляторами и снабжены нормально открытым 

электрическим контактом (NO). Через нормально открытый контакт подключается 

вентилятор. В случае повышения температуры внутри шкафа выше установленного 

значения нормально открытый контакт замыкается, подается питание на вентилятор.  

1.1.6. Термостаты ESB-T-1-60-NC (с регуляторами температуры красного 

цвета) предназначены для управления нагревателями и снабжены нормально 

закрытым электрическим контактом (NC). Через нормально закрытый контакт 

подключается нагреватель. Если температура внутри шкафа ниже установленного 

значения, подается питание на нагреватель. После повышения температуры внутри 

шкафа выше установленного значения нормально закрытый контакт размыкается, 

питание нагревателя прерывается. Термостат устанавливается на DIN-рейку 

шириной 35 мм. 

1.1.7. Общие технические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Модель ESB-T-1-60-NO ESB-T-1-60-NC 

Диапазон температур 0-60°C 

Состояние 
нормально открытый 

(синий) 
нормально закрытый 

(красный) 

Допуск температуры 
переключения 

7K (± 4K) 

Чувствительный элемент Биметаллический 

Макс. коммутационная 

способность 
10A / AC 230V 

Электрическое соединение 2-полюсный 2,5 мм, 0,8 Нм 

Установка на DIN-рейку 35мм 

Клеммы L94V0 

Размеры, мм 60X33X43 

Степень защиты IP 20 

 

1.2. Требования к сырью, материалам, покупным изделиям 

1.2.1. Материалы, из которых производится изделие, должны соответствовать 

требованиям нормативной документации, распространяющейся на них, и быть 

пригодными для применения. 
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1.2.2. Допускается замена материалов, указанных в конструкторской 

документации, материалами и сырьем других марок, свойства которых не ухудшают 

качество продукции. 

1.2.3. Материалы, из которых изготавливается изделие, должны подвергаться 

входному контролю по ГОСТ 24297. 

1.2.4. При серийном производстве, технология изготовления изделий должна 

соответствовать технологической  документации, утвержденной в установленном 

порядке. 

1.3. Комплектность 

1.3.1. Комплектность поставки изделия определяется условиями заказа. 

1.3.2. В комплект поставки изделия должно входить руководство по 

эксплуатации. 

1.4. Маркировка 

1.4.1. Изделия должны иметь маркировку, содержащую идентификационные 

данные в соответствии с нормативными документами. 

1.4.2. Маркировка должна содержать: 

- наименование или товарный знак производителя; 

- условное обозначение изделия. 

1.5. Упаковка 

1.5.1. Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в 

потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89. 

1.5.2. Готовой продукцией считается изделие, принятое представителем 

технического контроля и при необходимости, упакован в потребительскую тару. 

1.5.3. Техническая документация должна быть упакована в фирменный 

упаковочный пакет с товарным знаком и реквизитами Изготовителя. 

2. Требования безопасности 

2.1. При производстве изделий должны выполняться общие требования 

безопасности по ГОСТ 12.2.003. 

2.2. Требования безопасности к производственным процессам изготовления - 

по ГОСТ 12.3.002. 

2.3. Требования к допустимому содержанию вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны - по ГОСТ 12.1.005. 

3. Требования охраны окружающей среды 

3.1. Изделия при изготовлении и эксплуатации не должны оказывать вредного 

воздействия на окружающую среду. 
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3.2. Отходы производства утилизируются в соответствии с порядком 

накопления, обезвреживания и захоронения промышленных отходов согласно 

Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

№ М 52-ФЗ от 30.03.1999, ст. 22 и СанПиН 2.1.7.1322. 

4. Правила приемки 

4.1. Виды испытаний 

Для проверки соответствия изделий требованиям настоящих технических 

условий должны проводиться следующие виды испытаний: 

-  приемосдаточные; 

- периодические. 

4.2. Приемосдаточные испытания 

4.2.1. Приемосдаточным испытаниям должно подвергаться каждое изделие. В 

ходе приемосдаточных испытаний должно контролироваться соответствие внешнего 

вида, герметичности узлов с техническими жидкостями, крепления деталей и 

комплектности изделия требованиям настоящих технических условий. 

4.2.2. Если в процессе приемосдаточных испытаний будет установлено 

несоответствие изделий хотя бы одному требованию п. 4.2.1, то изделие 

возвращается на доработку. После устранения недостатков проводится повторный 

контроль изделия на соответствие этому требованию, результат которого является 

окончательным для принятия решения о приемке изделия. 

4.3. Периодические испытания 

4.3.1. Периодические испытания изделия в процессе его эксплуатации на 

соответствие требованиям п. 1.1 настоящих технических условий проводят не реже 

одного раза в год. 

4.3.2. Если при периодических испытаниях будет установлено несоответствие 

требованиям настоящих технических условий, то проводятся повторные испытания. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными для принятия решения 

о качестве изделия. В случае если результаты повторных испытаний 

неудовлетворительные, эксплуатацию изделия приостанавливают до устранения 

выявленных неисправностей. 

5. Методы контроля 

5.1. Условия испытаний должны соответствовать нормальным климатическим 

условиям испытаний по ГОСТ 15150, кроме условий, отличающихся от указанных. 

5.2. Контроль внешнего вида, маркировки, упаковки, комплектности изделий 

осуществляют визуально. 

5.3. Проверка изделий на соответствие внешнего вида, комплектности, 

маркировки и упаковки проводится путем осмотра и сличения с эксплуатационной 

документацией. 
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6. Транспортирование и хранение 

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства прекращают действие при 

несоблюдении правил транспортировки и хранения.  

6.1. Транспортировка должна осуществляться в упакованном виде в условиях, 

исключающих механические повреждения и воздействие атмосферных осадков. 4.2. 

Храните термостат в упакованном виде в условиях, исключающих воздействие 

влаги, паров кислот, щелочей, солей и других агрессивных сред при температуре -

5...+80°C и влажности окружающего воздуха не более 80% (образование конденсата 

должно быть исключено).  

6.2. В целях безопасности вышедший из строя термостат не подлежит 

ремонту. Утилизацию термостата производите с соблюдением экологических 

требований в соответствии с действующим законодательством и ГОСТ Р 55102-

2012. 

7. Указания по эксплуатации 

Эксплуатация изделия должна производиться в соответствии с руководством 

по эксплуатации, входящим в комплект поставки. 

8. Гарантии изготовителя (поставщика) 

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий 

требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, 

транспортирования и хранения, установленных в настоящих технических условиях, 

руководстве по эксплуатации. 

8.2. Гарантийные обязательства установлены в руководстве по эксплуатации. 

8.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия установлен в руководстве по 

эксплуатации.
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